Desetilety plan rozvoje
prepravni soustavy v Ceské republice

2022 - 2031

‘

Verze dokumentu pro vefejnou konzultaci provozovatele pfepravni soustavy
15. 7. 2021

NET4GAS, s.r.o.



Desetilety plan rozvoje prepravni soustavy v Ceské republice

, 2022-2031

OBSAH
I o 1 (U 1 R PR 1
72 U LY © | 0 RSP SR 2
3 POUZITA METODOLOGIE..........coiuiiuiiiiiieieeeeeteese et es e sesas s s et e sttt enseens 3
4 PROVOZOVATEL PREPRAVNI SOUSTAVY V CESKE REPUBLICE .............c.c.ccoovoviiieieeeeeeeeeen e 5
4.1  POPIS PREPRAVNI SOUSTAVY PROVOZOVANE SPOLECNOSTI NETAGAS......coiiiiiiiie it 5
4.2 VIRTUALIZACE HRANICNICH BODU ......uviiieiiitieeeeiitieeessiteeaesssteeaessstteeeesstaeaessstaeaeeastseaeaastaeeesastaneessssaneesansseeesnnses 7
4.3 STAVAJICTINVESTICNI PLANOVANI .......uititiiiiie e s ittt te e e s e sttt e e e e e e s s ettt et e e e e e s e nstebaeeeaeessannsteeaeeeeeesesnnnsananeeaens 7
4.4 PROJEKTY SPOLECNEHO ZAJMU (PCI) ..iiiiiitiiieiiiiie ettt ettt e et e e e st e e e e sntae e e e snbee e e e sntee e e s snnneeeennees 8
4.5  FINANCNI PODPORA PROJEKTU ZE STRANY EVROPSKE UNIE .....ccititieiiiiieeeiiieeessireeesssiieesssnteeeessnteeesssnsnesssnnens 8
4.6  PROJEKTY PRIRUSTKOVE KAPACITY ...uuuttttitteeeseiauteteeeteesssannteseseeeeesaasstseeeeeesssaasssseeseeesssnnssssseeseeesssnnnsssseees 10
4.7  POLITIKA EVROPSKE UNIE A CESKE REPUBLIKY V OBLASTI ENERGETIKY (PLYNARENSTVI) ....oovvvvriveireen. 11
4.8  VODIKV PREPRAVNI SOUSTAVE CESKE REPUBLIKY ......cocuvvverereeeseeseessssesessessssssesssssssesssssssssssssssssssssssessesns 14
5 ANALYZY A PROGNOZY ........ooooieieeeeeeeeeeeeeeee et ettt ettt ettt sa sttt et et ess e et eseee s santeenensaans 15
5.1  VYVOJ SPOTREBY PLYNU V CESKE REPUBLICE ......ccveveeeieeeseereeteseesssstesssssssesesssssessesssssessssssasessesssssessssssans 15
511 VYVO[ FOCNT SPOITEDY PIYIIU ...ttt e et e e e aaes 15
5.1.2 Vyvoj maximalni denni SPOIFEDY PIYNU .........c...cooiiiiiiiiiiii et 16
5.2  ROZVOJ TEZBY A SKLADOVANI PLYNU V CESKE REPUBLICE .......veveeeivieeeiereeeteessseseessesesstessessssssssensssesssesssanns 18
521 Viastni zdroje plynu v CeSKE rEPUDIICE ...............c.c.ccccueeeeeeeeeeeeeeeee et 18
5.2.2  Za4sobniky plynu v CESKE rEPUDIICE .................cccceveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeese e en e en e aeen s s 19
5.3  VYROBABIOMETANU V CESKE REPUBLICE..........cvoveveteeeieeesessesetesesssssesssssssessessssssssesssssesssssssssssssssesssssans 20
5.4  PRIMERENOST VSTUPNI KAPACITY PREPRAVNI SOUSTAVY ...uuttiiiieeeisiiutueeeereeesasnnrnneeeeeeessansssssnneeeessssnnnssssnees 23
5.5  ANALYZA PRIMERENOSTI VYSTUPNI KAPACITY PREPRAVNI SOUSTAVY DO DOMACI ZONY CESKE REPUBLIKY...... 24
5.5.1 Primérenost vystupni kapacity v regionu JiZni CECRY ...........ccccoceeeeeeeeieieeeieeeeereeeeeeeseeeeeneie e 26
5.5.2  Pfimérenost vystupni kapacity v regionu Praha ...........ccciiiiiiiiiie e 27
55.3 Primérenost vystupni kapacity v regionu Severozapadni CECRY ..........ccccocoveevereeceeeeeisrereeseennes 28
5.5.4  Primérenost vystupni kapacity v regionu VYchodni CECRY...........ccccoeweeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeean 29
5.5.5  Pfimérenost vystupni kapacity v regionu JiZni MOrava ................cccccccuiimeiiiiiiiiiiiieiie e 30
55.6 Primérenost vystupni kapacity v regionu Severni MOrava .............ccccccceeeeiiiecciieeieeeeesseieenaaeenn 31
5.6  BEZPECNOST DODAVEK PLYNU PRO CESKOU REPUBLIKU ........voviveeevesesesesesesssssssessesssssessessssssssesssssessesssanns 39
5.6.1 WZOTEC N s 39
5.6.2  Jedina nejvétsi plynarenska iNFraStrUKLUIa ............oooiuiiiiiiiiiie e 40
5.6.3  Analyza bezpeénosti dodévek plynu pro Ceskou republiku v letech 2022-2031............c.cccveveuene... 40
5.6.4  Alternativni analyzy bezpeénosti dodavek plynu pro Ceskou republiku v letech 2022-2031........... 42
6 ROZVOJ KAPACIT PREPRAVNI SOUSTAVY .........cocooiiiiiiiiieeeeieeeeeeeeeee s ss s s s e et 46
6.1  ZMENY VUCI PLANU ROZVOUE 2021-2030.. ... utuueeeieeessiinienereteeessanntnneeeseeessansssnsnesseessssnssssnresesessmnsssssnnees 47
6.2 PLANOVANE ROZVOUJOVE PROUEKTY ..uuiiiiiuttieeeiuteeeessstaeeesstueeesatseeesasssessssssesssnsssssssnssssessnsssssssnssssessnsneessnns 48
6.3 PROUEKTOVE LISTY ..ttttetiuttteeeitttteesstteeeessstseessastssesssstseessassssesssnssseessnsssesssnsssesssnssssessnsssssssnsssesssnssssessnsseessnes 52
T ZAVER ..o R Rt 73
8  DEFINICE POJMU A ZKRATEK .......ooioieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et 74

PRILOHA A: TECHNICKE VSTUPNIi A VYSTUPNi KAPACITY NA HRANICNICH BODECH..........c............ 76



Desetilety plan rozvoje prepravni soustavy v Ceské republice

, 2022-2031

Seznam obrazku:

Obrazek 4.1: Prepravni soustava provozovana spole¢nosti NET4GAS ............ccccccceeee 5

Obrézek 5.1: Rozdéleni domaci zény Ceské republiky na regiony a provozovatelé distribuénich soustav ......... 24

Seznam grafu

Graf 5.1:
Graf 5.2:
Graf 5.3:
Graf 5.4:

Graf 5.5:

Graf 5.6:

Graf 5.7:
Graf 5.8:
Graf 5.9:
Graf 5.10:

Graf 5.11:
Graf 5.12:
Graf 5.13:

Graf 5.14:

Graf 5.15:

Graf 5.16:

Graf 5.17:

Graf 5.18:

Historicka spotfeba a odhad vyvoje spotfeby plynu v Ceské republice do roku 2050 ........................ 16
Odhad vyvoje maximélini denni spotfeby plynu v Ceské republice v letech 2022-2031 ..................... 17
Skuteénéa doméci produkce plynu v Ceské republice v letech 2008-2020 a prognéza pro rok 2021 . 18

Odhad poctu pripojenych vyroben biometanu a jejich ro¢ni produkce v letech 2022-2031 k distribu¢ni
soustaveé provozované SpoleCnoSti GASINEL, S.1.0. ........coccuuuiiiiiei it s e 21

Odhad poctu pripojenych vyroben biometanu a jejich ro¢ni produkce v letech 2022-2031 k distribu¢ni
soustavé provozované SPOIECNOSE EG.D, @.S. ........cuueeiiiiiuieiiieee e it e e e e e e e s nenes 22

Odhad poctu pripojenych vyroben biometanu a jejich ro¢ni produkce v letech 2022-2031 k distribu¢ni
soustavé provozované spolecnosti Prazska plynarenska Distribuce, a.S.........ccccccceeevviiccviiieeeeeninnnns 22

Viyvoj vyuziti vstupni kapacity pfepravni soustavy pro potfeby Ceské republiky v letech 2022-2031 23
Pfimérenost vystupni kapacity a vyvoj maximéalni denni spotfeby plynu v regionu Jizni Cechy ........ 26
Primérenost vystupni kapacity a vyvoj maximalni denni spotfeby plynu v regionu Praha ................ 27

Primérenost vystupni kapacity a vyvoj maximalni denni spotfeby plynu v regionu Severozapadni

Primérenost vystupni kapacity a vyvoj maximélni denni spotfeby plynu v regionu Vychodni Cechy 29
Primérenost vystupni kapacity a vyvoj maximalni denni spotfeby plynu v regionu Jizni Morava ..... 30
Primérenost vystupni kapacity a vyvoj maximalni denni spotfeby plynu v regionu Severni Morava
—BINT SIUBCE ..ot e ettt e e et e e et e e a e 31
Primérenost vystupni kapacity a vyvoj maximalni denni spotfeby plynu v regionu Severni Morava

— ZIMINT STEUBCE ...ttt e oottt e e e e e o e et e e e e et e e e a e 32
Primérenost vystupni kapacity a maximalni denni spotreby plynu v regionu Severni Morava — letni

a zimni situace z graf(l 5.13 a 5.14 pro rok 2022, reSp. 2023 ..........cccccccieiiiiiieiiiiiie e 33
Primérenost vystupni kapacity a vyvoj maximalni denni spotfeby plynu v regionu Severni Morava

se zobrazenim vlivu realizace projektu Moravia Capacity Extension — letni situace ......................... 34
Primérenost vystupni kapacity a vyvoj maximalni denni spotfeby plynu v regionu Severni Morava

se zobrazenim vlivu realizace projektu Moravia Capacity Extension — zimni situace ........................ 35
Primérenost vystupni kapacity a vyvoj maximalni denni spotfeby plynu v regionu Severni Morava

— letni situace (s hypotetickym prikladem pfipojeni nového zakaznika v regionu od r. 2024) ............ 36



Desetilety plan rozvoje prepravni soustavy v Ceské republice

, 2022-2031

Graf 5.19:

Graf 5.20:

Graf 5.21:
Graf 5.22:

Graf 5.23:

Primérenost vystupni kapacity a vyvoj maximalni denni spotfeby plynu v regionu Severni Morava
— zimni situace (s hypotetickym prikladem pfipojeni nového zakaznika v regionu od r. 2024) .......... 37
Primérenost vystupni kapacity a vyvoj maximalni denni spotfeby plynu v regionu Severni Morava
— situace v mésici duben (bez a s prikladem hypotetického pfipojeni nového zakaznika v regionu
(oL I8 G 1. PRSP 38
Analyza bezpeénosti dodavek plynu pro Ceskou republiku v letech 2022-2031 dle vzorce N-1........ 41

Bezpedénost dodéavek plynu pro Ceskou republiku v letech 2022-2031 dle vzorce N-1 pfi zohlednéni
urovné zasobniku plynu na 30 % jejich maximalniho pracovniho objemu...............ccccccevvieieeininnnns 43

Bezpecénost dodavek plynu pro Ceskou republiku v letech 2022-2031 dle vzorce N-1 pfi zohlednéni
urovné zasobniku plynu na 100 % a 30 % jejich maximalniho pracovniho objemu a produkce bio-
A SYNTEHCKERNO MELANU...........eueieieii s 45

Seznam tabulek:

Tabulka 4.1: Celkovy instalovany vykon KOmpreSniCh SANIC ................ccueiiiiiiiiiiiii e 6
Tabulka 5.1: Historické spotfeba a odhad vyvoje spotfeby plynu v Ceské republice do roku 2050...................... 15
Tabulka 5.2: Odhad vyvoje maximalni denni spotfeby plynu v Ceské republice v letech 2022-2031................... 17
Tabulka 5.3: Provozovatelé zdsobniki plynu a zésobniky plynu v Ceské republice v roce 202139 .................... 19
Tabulka 5.4: Odhadované procentudlni vyjadreni roéni spotfeby plynu v Ceské republice pokryté ze zasobniki

PIYNU V 1ETECH 2022-203L ...ttt ettt e e et e e e st bt e e e abb e e e e aabb e e e e abreeeeaae 20
Tabulka 5.5: Viyvoj vyuZiti vstupni kapacity pfepravni soustavy pro potfeby Ceské republiky

V IETECN 2022-203 L. ... it e ettt e e e e e e e e e e e et eeee e e e e e b aateaaaeeeaaanranteeeaeeeaannnes 23
Tabulka 5.6: Zvoleny pfistup ve zpusobu stanoveni predikce maximalni denni spotreby dle provozovatelt

diSIBUCNICH SOUSTAV ... 25
Tabulka 5.7: Bezpe&nost dodévek plynu pro Ceskou republiku v letech 2022-2030 dle vzorce N-1.................... 41

Tabulka 5.8: Bezpe&nost dodévek plynu pro Ceskou republiku v letech 2022-2031 dle vzorce N-1

pfi zohlednéni urovné zasobniki plynu na 30 % jejich maximalniho pracovniho objemu................ 42

Tabulka 5.9: Bezpe&nost dodévek plynu pro Ceskou republiku v letech 2022-2031 dle vzorce N-1

pfi zohlednéni urovné zasobniki plynu na 100 % a 30 % jejich maximalniho pracovniho objemu
a produkce bio- @ SyntetickENO METANU ...............ccoiiuiiiiiiiii e 44

Tabulka 6.1: Zmény v projektech ve srovnani s Planem rozvoje 20271-2030 ........cccuuveveeeeeiiiceiiieeeeeeesesininneneeeeens 47

Tabulka 6.2: Projekty jejichzZ realizace zajisti priméfenou kapacitu prepravni soustavy, aby odpovidala

poZadavkim nezbytnym pro zajisténi bezpelnosti dodavek plynu .............ccccccvveeieeeeiiiicciinneeeennn 49

Tabulka 6.3: Ostatni projekty, které zajistuji primérenost prepravni soustavy a/nebo maji vliv na bezpeénost

dodavek plynu pro Ceskou republiku dle vzorce N-1 podle nafizeni Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2017/1938 a/nebo spadaji do kategorie ,,Inovace”..............cccoccceiiiiiiiiiiieiiiic e, 50



Desetilety plan rozvoje prepravni soustavy v Ceské republice

, 2022-2031

1 Shrnuti

Predkladany Desetilety plan rozvoje prepravni soustavy v Ceské republice (dale také jen ,Plan rozvoje*) analyzuje
vyvoj spotfeby plynu a pfiméfenosti vstupni a vystupni prepravni kapacity v letech 2022 az 2031.

V Planu rozvoje je uveden popis prepravni soustavy v Ceské republice a charakteristika stavajiciho investiéniho
planovani. Ve shodé s platnou legislativou jsou zde uvedeny i informace o soustaveé, pfistupu do ni a kapacitach,
které je mozné najit na internetovych strankach provozovatele pfepravni soustavy. Pozornost je dale vénovana
rozvoji t&zby a uskladfiovani plynu v Ceské republice a vyvoji roéni a maximalini denni spotfeby. V Planu rozvoje
je dale provedena analyza pfiméfrenosti soustavy a bezpecnosti dodavek (N-1). Obé tyto analyzy ukazuji, zda je
zajisténa dostate¢na kapacita pfepravni soustavy pro vyvoj spotfeby v pfistich deseti letech a zaroven zda jsou
splnény pozadavky na bezpec€nostni infrastrukturni standard. V kapitole 6 jsou pak publikovany pfipravované
investi¢ni projekty navysujici stavajici pfepravni kapacitu soustavy.

Tento Plan rozvoje je provozovatelem pfepravni soustavy konzultovan se vSemi relevantnimi ucastniky trhu
s plynem. V souladu s ustanovenim § 16 pism. m) a § 17 odst. 7 pism. i) energetického zakona je vyzadovano,
aby k Planu rozvoje bylo vydano zavazné stanovisko Ministerstva priimyslu a obchodu a nasledné byl Plan rozvoje
schvalen Energetickym regulaénim ufadem.
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2 Uvod

V souladu s ustanovenimi § 58 odst. 8 pism. s) zakona ¢&. 458/2000 Sb., energetického zakona?, a ¢lanku 22
smérnice Evropského parlamentu a Rady ¢. 2009/73/ES? vypracoval provozovatel ¢eské prepravni soustavy
Desetilety plan rozvoje piepravni soustavy v Ceské republice na obdobi 2022 az 2031.

Pozadavky tykajici se Planu rozvoje jsou definovany v § 58 odst. 8 pism. s) ve spojeni s § 58k
odst. 3 energetického zakona. Jedna se pfedevsim o nasledujici body:

e  Provozovatel pfepravni soustavy je povinen kazdoroCné zpracovavat desetilety plan rozvoje pfrepravni
soustavy v Ceské republice v rozsahu podle § 58k odst. 3 a po jeho schvaleni jej zvefejiiovat.

e Predmétem desetiletého planu rozvoje pfepravni soustavy jsou opatfeni pfijimana s cilem zajistit
pfiméfenost soustavy a bezpe&nost dodavek plynu. Desetilety plan rozvoje prepravni soustavy:

a) uvadi, které Casti prepravni soustavy je tfeba v nasledujicich deseti letech vybudovat nebo rozsifit,

b) vymezuje veSkeré investice do pFepravni soustavy, o jejichz realizaci provozovatel pFepravni
soustavy rozhodl, a nové investice, které je nutno realizovat v nasledujicich tfech letech,

c) stanovi terminy realizace investic podle pismene b).

PFi vypracovani Planu rozvoje vychazi provozovatel pfepravni soustavy z dosavadni a predvidatelné budouci
nabidky plynu a poptavky po ném. Za timto ucelem provozovatel pfepravni soustavy provadi analyzu vyvoje
vyroby, dodavek, dovozu a vyvozu plynu, pfiéemz zohledfiuje planovany rozvoj distribu€nich soustav pfipojenych
k pfepravni soustavé, planovany rozvoj zasobnikl plynu a plan rozvoje pfepravni soustavy pro celou Evropskou
unii pfipravovany dle nafizeni (ES) ¢. 715/20093.

Ugelem tohoto Planu rozvoje je vytvofeni prehledu pfedpokladanych investic predstavujicich navy$eni kapacit
Ceské pfepravni soustavy a posouzeni schopnosti této soustavy dostat pozadavkam trhu s plynem. V Planu
rozvoje jsou definovany dva zakladni druhy rozvojovych projekti:

a) projekty s finalnim investicnim rozhodnutim, které bylo pfijato do 29. ¢ervna 2021 (projekty FID), a

b) planované projekty, tj. projekty s pfedpokladanym investi¢nim rozhodnutim (projekty non-FID).

1 Zakon &. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonl
(energeticky zakon), ve znéni pozdéjSich predpist.

2 Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne 13. &ervence 2009 o spoleénych pravidlech pro vnitini trh se zemnim plynem
a o zruSeni smérnice 2003/55/ES, ve znéni pozdéjSich predpisu.

3 Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 715/2009 ze dne 13. Gervence 2009 o podminkach pfistupu k plynarenskym prepravnim
soustavam a o zruSeni nafizeni (ES) €. 1775/2005.
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3 Pouzita metodologie

Plan rozvoje byl vypracovan na zakladé vstupl od vyrobcu plynu, provozovatelt zasobnikd plynu a provozovatel(
distribu¢nich soustav, které provozovatel pfepravni soustavy obdrzel do 31. bfezna 2021. Dale byly pouzity také
vstupy od operatora trhu (dale jen ,OTE").# Pfedevs§im se jednalo o predikci pfedpokladaného vyvoje spotieby
plynu publikovanou ve Zpravé o budouci ofekavané spotfebé elektfiny a plynu a o zplsobu zabezpeceni
rovnovahy mezi nabidkou a poptavkou elektfiny a plynu® (prosinec 2020). Pokud neni uvedeno jinak, zdrojem dat
je provozovatel pfepravni soustavy.

Ugastnici trhu jsou b&hem vypracovani Planu rozvoje osloveni formou konzultaéniho procesu, ktery porada
provozovatel pfepravni soustavy. Vefejna konzultace k Planu rozvoje na obdobi 2022-2031 probiha v Cervenci
a v srpnu roku 2021. Workshop s u€astniky trhu se predbézné planuje na 15. zafi 2021.

Vypocty kapacit pfepravni soustavy byly provedeny na zakladé dat ziskanych z internich i externich zdroju
prostfednictvim software SIMONE spole¢nosti SIMONE Research Group, s.r.o.

Odhad vyvoje roéni spotieby plynu v Ceské republice byl prevzat ze Zpravy o budouci odekavané spotiebé
elektfiny a plynu a o zpUsobu zabezpeceni rovnovahy mezi nabidkou a poptavkou elektfiny a plynu publikovanou
OTE.

Pro potfeby tohoto Planu rozvoje byl odhad vyvoje maximalini denni spotieby plynu v Ceské republice stanoven
na zakladé nejvyssi historické spotfeby za poslednich 20 let a stavajicich i novych zadosti o pfipojeni, u kterych
Ize pfedpokladat narlist spotfeby plynu. Projekty uvedené v kapitole 6 vstupuji do analyz vzdy az prvnim celym
pfedpokladdanym kalendainim rokem svého provozu.

Pfi vytvafeni nejhorS§iho mozZného scénafe pro denni spotfebu postupoval provozovatel pfepravni soustavy
v souladu s poZzadavky nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938° a vychazel z nejvyssi historické
spotieby (23. ledna 2006) za poslednich 20 let, kterou dale upravil pomoci vztahového koeficientu mezi spotfebou
a teplotou. Na zavér provozovatel pfepravni soustavy pfipocetl jednotliva planovana pfima pfipojeni velkych
zakaznikl uvedena v kapitole 6, ktera mohou mit v nasledujicich deseti letech vliv na narust spotfeby plynu
v Ceské republice.

Na zakladé vySe uvedeného scénafe maximalni denni spotfeby provozovatel prepravni soustavy analyzoval
pfiméfenost vstupni a vystupni kapacity pfepravni soustavy. Pfi své analyze vychazel provozovatel prepravni
soustavy z pfedpokladu, Ze prokaZe-li se dostate€na kapacita pfepravni soustavy béhem tzv. nejhor§iho mozného
scénare, tak je dostate¢na kapacita zaru€ena i pro ostatni scénére spotreby.

Projekty uvedené v kapitole 6, které svou podstatou navySuji technickou kapacitu plynarenskeé infrastruktury, maji
vliv na provedené analyzy v Planu rozvoje pouze v pfipadé, Ze projektim bylo jiz udéleno finalni investi¢ni

4 Provozovatel prepravni soustavy neodpovida za spravnost Gdaji pouzitych pro zpracovani tohoto Planu rozvoje, které byly pfevzaty od
tfetich stran.

5 https://www.ote-cr.cz/cs/o-spolecnosti/vyrocni-zpravy

5 Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938 ze dne 25. fijna 2017 o opatienich na zajisténi bezpeénosti dodavek zemniho
plynu a o zruSeni nafizeni (EU) €. 994/2010.
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rozhodnuti. Dlvodem je, aby projekty bez finalniho investiéniho rozhodnuti nezkreslovaly vysledky analyz
ve prospéch robustnosti plynarenské infrastruktury.

Jakékoli projekty z kapitoly 6, které maji vliv na analyzy provedené v Planu rozvoje, vstupuji
do téchto analyz vzdy az rokem, ktery Ize oznacit za prvni cely pfedpokladany kalendarni rok jejich provozu.

V celém Planu rozvoje se pouzivaji kalendarni roky (pokud neni uvedeno jinak) a energetické jednotky (GWh),
které predstavuji objektivnéjsi zplusob prezentace spotreby plynu a kapacitnich tdaji nez objemové jednotky (m?3),
a umoznuji harmonizaci s planem rozvoje soustavy pro celou Evropskou unii (dale také jen ,ENTSOG TYNDP*).
Pokud neni uvedeno jinak, v celém Planu rozvoje je pro prepocet z objemovych jednotek pfi 0 °C na energetické
jednotky pouzito spalné teplo 11,19 kWh/m3 7,

Hodnoty uvadéné na internetovych strankach nebo v jinych zvefejiiovanych dokumentech provozovatele
prepravni soustavy se mohou mirné lisit od hodnot uvedenych zde v Planu rozvoje. Rozdil mGze byt zplsoben
disledkem kapacitnich ugink( vyplyvajicich ze sezénni spotieby v Ceské republice, z divodu konkurenénich
kapacit, jinym aplikovanym spalnym teplem pro prepocet a zaokrouhlovanim.

”Hodnota byla stanovena provozovatelem prepravni soustavy pro u¢ely Planu rozvoje 2022-2031 na zakladé dlouhodobého priméru spalného
tepla plynu na vstupu do Ceské republiky ze véech hraniénich ptedavacich bodd za obdobi 2008-2020. Zvolené obdobi je stanoveno z diivodu
dostupnosti dat v potfebném formatu. Pro vypocCet byl pouzit aritmeticky pramer.
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4 Provozovatel prepravni soustavy v Ceské republice

Provozovatelem piepravni soustavy v Ceské republice je spoleénost NET4GAS, s.r.0. (dale také ,NET4GAS").
Tato spole¢nost je drzitelem vylugné licence pro prepravu plynu v Ceské republice a zabezpeduije piepravu plynu
pres a do Ceské republiky.

4.1 Popis prepravni soustavy provozované spoleé¢nosti NET4GAS

Spole€nost NET4GAS provozuje plynovody pro mezinarodni tranzitni a vnitrostatni prepravu o celkové délce
cca 3 973 km, se jmenovitymi praméry od DN 50 do DN 1400 a se jmenovitymi tlaky od 4 do 8,5 MPa.

Prepravni soustavu lze rozdélit do ¢tyf hlavnich vétvi. Severni vétev vede z Brandova / Hory Svaté Katefiny
do Lanzhota, jiZzni vétev z Rozvadova do LanZhota a zapadni vétev propojuje vétev severni s vétvi jizni.
V jihovychodni ¢asti zemé pak moravska vétev zajistuje dodavky plynu do moravskych regiond a napojuje se
na polskou pfepravni soustavu. Severni, jizni a zapadni vétve jsou propojeny v kli¢ovych rozdélovacich uzlech
MaleSovice, Hospozin, Jirkov, Pfimda a Rozvadov.

Obrazek 4.1: Prepravni soustava provozovana spolecnosti NET4GAS

KS Sayda

HPS Olbernhau

HPS Brandov
KS Otvice

HPS Deutschneudorf

HPS Hora Sv. Katefiny
& RU Jirkov

RU Hospozin

HPS Waidhaus
RU Pfimda

HPS Cieszyn

B hrani¢ni predavaci stanice (HPS)
W kompresni stanice (KS)

Kralice
B hranicni predavaci stanice ‘

mimo uzemi CR RU MaleSovice

B kompresni stanice mimo KS Breclav

tuzemi CR £ HPS Mokry Haj
== tranzitni plynovod HPS Lanzhot
== vnitrostatni plynovod

© rozdélovaci uzel (RU)
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V mistech na hranicich Ceské republiky, kde je pfepravni soustava spoleénosti NET4GAS napojena na pfepravni
soustavy provozovatell pfepravnich soustav sousednich zemi, dochazi k pfedavani plynu, k méfeni jeho objemu,
kvality a energetického obsahu. Témito misty jsou hrani¢ni pfedavaci stanice (HPS). Konkrétné
na ¢esko-slovenské hranici se jedna o HPS Lanzhot (umisténa na ¢eské strané hranice), na ¢esko-saské hranici
to jsou HPS Brandov, Hora Svaté Katefiny (umistény na Ceské strané) a HPS Deutschneudorf a Olbernhau
(umistény na némecké strané), na cesko-bavorské hranici jde pak o HPS Waidhaus (na némecké strané)
a na ¢esko-polské hranici o HPS Cieszyn?® (na polské strané).

Propojovaci plynovod ,VTL plynovod DN 1400 — HPS Brandov — Rozvadov® (,Gazela“) za¢ina v hraniénim bodu
Brandov a kon&i na némecké hrani¢ni stanici Waidhaus, kde se nachazi vystupni bod a kde se Gazela napojuje
na némeckou prepravni soustavu. Plynovod Gazela je vlastnén spole€nosti BRAWA, a.s., ktera je pravnickou
osobou, jez je odliSna od provozovatele eské plynarenské prepravni soustavy. Plynovod Gazela je pro pfipady
nouze technicky propojen s Ceskou pFepravni soustavou v Brandové, Jirkové, Svifomazech a Pfimdé.
Propojovaci plynovod je vynat z povinnosti umoznéni pfistupu tfetich stran za podminek stanovenych
energetickym zakonem.

Pozadovany tlak v plynovodech provozovanych spolec¢nosti NET4GAS je zajiStovan péti kompresnimi stanicemi
(KS), které se nachazeji na severni vétvi v Kralicich nad Oslavou, v Koufimi a nové v Otvicich a na jizni vétvi
ve Veseli nad Luznici a v Bfeclavi. VSechny kompresni stanice kromé KS Otvice jsou schopny obousmérného
provozu. Celkovy instalovany vykon kompresort je 281 MW mechanického vykonu.

Tabulka 4.1: Celkovy instalovany vykon kompresnich stanic

, . . Kralice nad . Veseli nad
Kompresni stanice Breclav Otvice . -
Oslavou Luznici

9 x 6 MW 5x 6 MW 5x 6 MW
Pocet turbosoustroji a jejich
. s 1x16 MW 2 x 13 MW 2 x 13 MW 3 x8 MW 6 x 6 MW
jednotlivé vykony

1x 15 MW 1x12 MW 1x12 MW

Instalovany vykon na KS 85 MW 68 MW 68 MW 24 MW 36 MW
Celko'vy instalovany vykon 281 MW
pro prepravu

Na uzemi Ceské republiky je plyn dale ptepravovan prepravni soustavou do distribuénich soustav, k pfimo
pfipojenym zakaznikim a do podzemnich zasobnikl plynu. K pfepravni soustave je pfipojeno 8 zasobnik( plynu.
Dodavky plynu se uskuteCnuji 100 predavacimi stanicemi (v€etné hraniCnich pfedavacich stanic),
kde je instalovano obchodni méfeni mnozZstvi plynu. Kvalita plynu je méfena na 31 uzlovych mistech soustavy
plynovymi chromatografy.

8 Toky plynu skrze HPS Cieszyn jsou pouze jednosmérné z Ceské republiky do Polska, i kdyZ HPS byla postavena jako obousmérna. Divodem
je vyrazné nizsi provozni tlak pfepravni soustavy na polské strané (1,7 MPa oproti 6,1 MPa v ¢eské pfepravni soustavé na severni Moravé).
NET4GAS na zakladé rozhodnuti Ministerstva primyslu a obchodu z 6. fijna 2017 ziskal vyjimku z povinnosti umoznit obousmérnou kapacitu
na pfeshraniénim bodé Cieszyn, pro VTL plynovod DN 500, PN 63 STORK I. Vyjimka byla udélena na dobu ur¢itou do 31. prosince 2022
(tedy do doby tehdy planovaného zprovoznéni obousmérného VTL plynovodu STORK II). Dlvodem pro vydani vyjimky pak byla absence trzni
poptavky po obousmérné kapacité a fakt, Ze realizace reverzniho toku do Geské prepravni soustavy v propojovacim bodé Cieszyn
by pfedstavovala zna¢né a nepfimérené naklady v porovnani se zanedbatelnym pfinosem pro bezpecnost a spolehlivost dodavek plynu.
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4.2 Virtualizace hrani¢nich bodu

Na zakladé ¢lanku 19 nafizeni Komise (EU) 2017/4599, kterym se zavadi kodex sité pro mechanismy pridélovani
kapacity v plynarenskych prepravnich soustavach (NC CAM), jsou provozovatelé pfepravnich soustav povinni
za stanovenych podminek zfidit virtualni propojovaci bod (VIP), vSude tam, kde dva nebo vice propojovacich bod(
propojuje tytéz dva sousedni vstupné-vystupni systémy.

V pfipadé Ceské republiky byly zfizeny dva VIP:

- VIP Brandov s némeckou obchodni zénou Gaspool (od 1. listopadu 2018),
- VIP Waidhaus s némeckou obchodni zénou NCG (od 1. bfezna 2019).

Po spojeni stavajicich némeckych obchodnich zén Gaspool a NCG do nové vznikajiciho Trading Hub Europe
(THE), které je planovano na 1. Fijen 2021, budou oba existujici VIP body slouzit pro rezervaci kapacit a pfepravu
plynu mezi Ceskou republikou a touto nové vzniklou némeckou obchodni zénou THE.

Na VIP je nabizena veskera dostupna pevna a prerusitelna kapacita. Na fyzickych propojovacich bodech, které
jsou soucasti VIP, jiz neni nad ramec stavajicich smluvnich vztah(l nabizena zadna kapacita.

4.3 Stavajici investi€ni planovani

Investi¢ni plan provozovatele prepravni soustavy se vytvari na zakladé dlouhodobé strategie, kapacitnich vypocta,
vyhodnoceni analyz budoucich potfeb kapacity, poptavky a Zadosti o pfipojeni.

Dlouhodoba strategie provozovatele pfepravni soustavy analyzuje nejen situaci na energetickém trhu,
ale ivyvoj zakladniho mixu paliv. Tato strategie je zalozena na dlouhodobém vyhledu dodavkovych tras
do Evropy i na vyvoji spotfeby plynu v zavislosti na planovaném pfipojeni distribu€nich soustav, zasobniku plynu,
plynovych elektraren a dalSich velkych pramyslovych odbératelu.

Kapacitni vypoCty pfepravni soustavy jsou provadény pravidelné na zakladé informaci o dlouhodobém
a kratkodobém vyvoiji trhu s plynem. Data ziskana z internich i externich zdrojl jsou analyzovana prostfednictvim
softwaru SIMONE spole€nosti SIMONE Research Group, s.r.o. Pomoci tohoto softwaru hleda provozovatel
pfepravni soustavy mozZnosti optimalniho vyuZiti pfepravni soustavy a nejlepSi variantu pfipojeni nové
infrastruktury.

Na zakladé dlouhodobé strategie a kapacitnich vypoctl provozovatel pfepravni soustavy provadi posouzeni
analyzy budouci poptavky po kapacité a zjiStuje, zda je potfeba upravit rezim provozu &i kapacity v zavislosti
na pfipojeni novych zakaznikl nebo distribuénich soustav.

Ve vSech pfipadech je vzdy na kazdy projekt nahlizeno z hledisek bezpecnosti provozu plynarenské soustavy
v Ceské republice, spolehlivosti dodavek plynu, pfipadného vlivu na Zivotni prostfedi, technologie, interoperability
a ekonomické efektivnosti.

9 Nafizeni Komise (EU) 2017/459 ze dne 16. biezna 2017, kterym se zavadi kodex sité pro mechanismy pfidélovani kapacity v plynarenskych
prepravnich soustavach a kterym se zruSuje nafizeni (EU) €. 984/2013
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4.4 Projekty spoleéného zajmu (PCI)

V roce 2011 zacala pfiprava a implementace nové evropské politiky v oblasti rozvoje energetické infrastruktury
v celoevropském meéfitku. Dle evropského nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 347/2013%0
ze dne 17. dubna 2013 doznala zmén pfedevSim politika a finanéni ramec stavajicich Transevropskych
energetickych siti (TEN-E). V souladu s timto nafizenim ziskalo prioritu 12 strategickych transevropskych koridor(
a oblasti rozvoje energetické infrastruktury. Nafizeni stanovilo pravidla, podle kterych se ur€uji projekty
spoleéného zajmu (dale také ,PCI“) pro definované kategorie energetické infrastruktury. Byl zaveden proces
vybéru projektll PCI, ktery je zaloZeny na praci regionalnich skupin sloZzenych ze zastupcl ¢lenskych statd,
energetickych regulac¢nich organu, Evropské komise, provozovatelll pfepravnich a pfenosovych soustav, vlastnik
projektd, zastupc ACER, ENTSOG a ENTSO-E. Nafizeni kromé jiného stanovuje také podminky pro zplsobilost
projektt spoleéného zajmu pro pfidéleni finanéni pomoci od Evropské unie vramci nastroje financovani
pro propojeni Evropy (CEF), a to jak v pfipadé studii, tak i samotné vystavby infrastruktury. Celounijni seznam
projektt spoleéného zajmu je kazdé dva roky aktualizovan. Ctvrty unijni seznam projektd spoleéného zajmu byl
stanoven nafizenim Komise v pfenesené pravomoci (EU) €. 2020/3891! ze dne 31. fijna 2019 a vesel v platnost
dne 31. bfezna 2020.

Podle ¢lanku 3, odst. 6 nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 347/2013 se projekty spole€ného zajmu
zafazené na seznam Unie podle ¢lanku 3, odst. 4 tohoto nafizeni stanou nedilnou soucasti pfislusnych
regionalnich investi¢nich plant kromé jiného podle ¢&lanku 12 nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
¢. 715/2009 a prislusnych narodnich desetiletych planl rozvoje sité a prepravni soustavy podle ¢lanku 22
smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES a podle potfeby i dalSich relevantnich narodnich planu
infrastruktury. Témto projektiim je udélena nejvys$Si mozna priorita v ramci kazdého z téchto plana.

Spole¢nost NET4GAS, s.r.o., nema na ¢tvrtém seznamu projektt spoleéného zajmu zafazen zadny projekt.
V roce 2020 byla zahajena revize nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 347/2013. Tato revize by méla
pfinést zasadni zmény. Jednim z hlavnich cilt v odvétvi energetiky bude zajistit, aby energeticka infrastruktura

umoznila dosazeni klimatické neutrality a naplnéni politiky Zelené dohody (,European Green Deal®).

Nové nafizeni by mélo vstoupit v platnost za¢atkem roku 2022.

4.5 Finanéni podpora projektu ze strany Evropské unie

Cesky provozovatel piepravni soustavy aktivné monitoruje a analyzuje moznosti podplrnych programd
pro rozvoj prepravni soustavy. Spoleénost NET4GAS, s.r.o., ziskala finan¢ni pfispévek z nize uvedenych
programl.

10 Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterym se stanovi hlavni sméry pro transevropské
energetické sité a kterym se zrusSuje rozhodnuti €. 1364/2006/ES a meéni nafizeni (ES) €. 713/2009, (ES) €. 714/2009 a (ES) €. 715/2009

11 Nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) &. 2020/389 ze dne 31. fijna 2019, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(EU) €. 347/2013, pokud jde o unijni seznam projektl spoleéného zajmu
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Program Transevropskych energetickych siti (TEN-E)

V rdmci programu Transevropskych energetickych siti (TEN-E) 2011 a 2012 ziskala spole€nost NET4GAS, s.r.o0.,
finanéni podporu od Evropské unie na ,Studii a pfed-investiCni prace souvisejici s vyuzivanim a moznostmi
dal$iho rozvoje propojovaciho plynovodu Polsko — Ceska republika“ (dokon&eno v roce 2016) a na ,Studii
souvisejici s prvnim pfimym rakousko-ceskym propojem* (dokonéeno v roce 2015).

EEl  Spolufinancovano Evropskou unii

*

Tag s Program transevropskych energetickych siti (TEN-E)

Nastroj pro propojeni Evro CEF

Nastroj financovani pro propojovani Evropy - CEF (Connecting Europe Facility) je jednim z nejvyznamnéjSich
programd, ktery je soucasti finanéniho ramce EU 2014-2020. Tento finan¢ni program je zaméfen na podporu
transevropskych siti v oblasti dopravy, energetiky a telekomunikaéni infrastruktury a k vyuzivani potencialni
synergie mezi témito odvétvimi.

Spole¢nost NET4GAS, s.r.o., ziskala vroce 2014 finan¢ni podporu ve vysi 50 % opravnénych nakladu
na pfipravnou fazi projektu Propoj Polsko — Ceska republika (STORK Il), na &eské strané pro Usek Libhost — Hat
(dfive dil€i PCI projekt €. 6.2.10). Tato pfipravna faze byla dokon&ena v roce 2017.

Projekt Obousmérného propojeni mezi Rakouskem a Ceskou republikou (BACI) (dfive PCI projekt &. 6.4) ziskal
také v roce 2014 podporu z programu CEF ve vysi 50 % celkovych uznatelnych naklad( na pfipravnou studii
projektu tykajici se zpracovani podkladl pro podani zadosti o investici. Tyto podkladové dokumenty byly
dokonc€eny koncem roku 2015.

V roce 2018 obdrzela spole€nost NET4GAS, s.r.0., grant z programu CEF ve vySi 50 % opravnénych nakladu
na projekéni prace tykajici se modernizace kompresni stanice Breclav (soucast projektu Plynovod
Tvrdonice — Libhost, v&etné modernizace kompresorove stanice Bfeclav, dfive dil¢i PCI &. 6.2.12). Z grantu byla
podpofena pfiprava studie proveditelnosti. V roce 2019 byly aktivity podpofené z grantu ukonéeny. V roce 2020
odeslala spoleénost NET4GAS, s.r.0., zavére€nou zpravu o implementaci projektu a Zadost o vypofadani finalni
platby.

.’

Bl  Spolufinancovano Evropskou uni
Ba Nastroj pro propojeni Evropy
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4.6 Projekty priristkové kapacity

Od roku 2017, kdy veslo v platnost nafizeni Komise (EU) ¢. 2017/459 ze dne 16. bfezna 2017, kterym se zavadi
kodex sité pro mechanismy pfidélovani kapacity v plynarenskych pFepravnich soustavach, provozovatelé
pfepravnich soustav na kazdé strané hranice vstupné-vystupniho systému dle tohoto nafizeni spole¢né
spolupracuji na procesu posouzeni trzni poptavky po pfirlstkové kapacité a na provadéni technickych studii
projektl k zajisténi pFiristkové kapacity pro své spole¢né propojovaci body. Tato posouzeni poptavky se provadi
na zakladé ¢lanku 26 zminéného nafizeni, a to alespon v kazdém lichém roce poc&inaje rokem 2017. Zarovern se
vzdy nejpozdéji do osmi tydnld po zahajeni kazdoro¢ni aukce roéni kapacity vypracovavaji spole¢né zpravy
0 posouzeni trzni poptavky, z nichz kazda se tyka vSech propojovacich bodl alespori jedné hranice
vstupné-vystupniho systému dle nafizeni. Tyto zpravy vyhodnocuji potencialni poptavku v§ech uzivatell soustavy
po pfirlstkové kapacité a obsahuji informaci, zda byl na zakladé této indikativni poptavky zahajen projekt
k zajisténi pfirstkové kapacity. Zpravy o posouzeni trzni poptavky se zvefejfiuji na strankach dotéenych
provozovatelll pfepravnich soustav, a to nejpozdéji do Sestnacti tydnl po zahajeni kazdorocni aukce roéni
kapacity.

V pfipadé, Ze zvefejnéna zprava o posouzeni trzni poptavky obsahuje informaci o zahajeni projektu k zajisténi
priristkové kapacity, dotéeni provozovatelé prepravnich soustav nejpozdéji do dvanacti tydnd uskutecni
k navrhovanému projektu spoleénou vefejnou konzultaci trvajici od jednoho do maximalné dvou mésicu.

Po konzultaci a dokonéeni navrhu projektu k zajisténi pfirGstkové kapacity v souladu s ¢lankem 27 nafizeni
Komise (EU) €. 2017/459 provozovatelé pfepravnich soustav, ktefi se na projektu podili, pfedkladaji svlj navrh
projektu pfisluSnym vnitrostatnim regulaénim organim ke koordinovanému schvaleni. Tento navrh projektu
zaroven zvefejni. Prislusné regulacni ufady pak maji povinnost do Sesti mésict od obdrzeni Uplného navrhu
projektu zvefejnit sva koordinovana rozhodnuti o tomto navrhu.

Provozovatelé pfepravnich soustav, ktefi se podili na projektu k zajisténi pfiristkové kapacity, po zvefejnéni
rozhodnuti pfislusnych vnitrostatnich regula¢nich organt a nejpozdéji dva mésice pfed nabidkou pfirGstkové
kapacity v kazdoroCni aukci ro¢ni kapacity spole€né zvefejnuji oznameni o projektu, které obsahuje minimalné
informace schvalené vnitrostatnimi regulacnimi organy a vzor smlouvy ¢i smluv tykajici se nabizené kapacity.

Aukce pfirastkové kapacity pak probihaji standardné a v souladu s ¢lankem 29 nafizeni Komise (EU) €. 2017/459.
ZucCastnéni provozovatelé prepravnich soustav nabizeji pfirdstkovou kapacitu spolu s pfisluSnou dostupnou
kapacitou v kazdoro€ni aukci ro€ni kapacity jako standardni koordinované produkty v anglické aukci v souladu
s &lankem 17 zminé&ného nafizeni. Alternativni mechanismus pfidélovani Ize vyuzit podle €l. 30 nafizeni Komise
(EU) €. 2017/459 se schvalenim vnitrostatnich regula¢nich organu.
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Zatim posledni posouzeni trzni poptavky probéhlo v roce 2019 a na jeho zakladé byly provozovatelem pfepravni
soustavy v Ceské republice (NET4GAS, s.r.0.) zahajeny dva projekty k zajisténi pFirtistkové kapacity:

a) Cesko-rakouské propojeni (TRA-N-134) — projekt pfipravovan ve spolupraci s rakouskym
provozovatelem pfepravni soustavy GAS CONNECT AUSTRIA GmbH,

b) Polsko-ceské propojeni (TRA-N-137) — projekt se pfipravoval ve spolupraci s polskym provozovatelem
prepravni soustavy GAZ-SYSTEM, S.A. (projekt zruSsen po neuspésné aukci pfirGstkové kapacity
v Cervenci 2021)

4.7 Politika Evropské unie a Ceské republiky v oblasti energetiky (plynarenstvi)

Energeticko-klimatické cile Evropské unie a Ceské republiky

V prosinci 2019 Evropska komise pfedstavila plan, jak zajistit udrzitelnost hospodarstvi Evropské unie,
tzv. Zelenou dohodu pro Evropu (,European Green Deal®). Jednim z hlavnich nosnych pilifd tohoto planu
je dosazeni klimatické neutrality EU do roku 2050.

Béhem posledniho roku doSlo na urovni EU k vyznamnému zvyS$eni ambici v souladu s deklarovanymi cili
European Green Deal. V stavajici dobé je tzv. Klimaticky zédkon (Nafizeni evropského parlamentu a rady, kterym
se stanovi ramec pro dosazeni klimatické neutrality a méni nafizeni (EU) 2018/1999 (evropsky pravni ramec
pro klima)) jiz ve fazi formalniho potvrzeni dosazeného kompromisu na urovni €lenskych statl i Evropského
parlamentu a nové cile jsou tedy jiz znamy. Snizeni emisi do roku 2030 oproti referenénimu roku 1990 doznalo
navyseni ze 40 % na 55 % na urovni EU jako celku a zaroveri do8lo k stanoveni cile dosaZeni klimatické neutrality
na urovni EU do roku 2050. V souc¢asné dobé Evropska komise pfipravuje revizi navazujicich pravnich predpist
obsahujicich parcialni sektorové cile v podobé napf. revize smérnice Evropského parlamentu a Rady o podpofe
vyuzivani energie z obnovitelnych zdroju (RED) nebo revizi smérnice Evropského parlamentu a Rady
o energetické ucinnosti (EED). Ve vSech pfipadech se o¢ekava navysSeni sektorovych cill a zvySeni klimatickych
ambici, které budou muset byt nasledné reflektovany skrze prepocitani vnitrostatniho planu v oblasti energetiky
a klimatu (NEKP). Konkrétni narodni zavazek pro CR doposud neni znam, a bude predmétem jak politického
vyjednavani pfi revizi vySe uvedené legislativy, tak analyz narodniho potencialu k pfispéni naplnéni spole¢nych
cili na urovni EU.

Na urovni EU byl pfed pfijetim Klimatického zakona platny cil dosahnout snizeni emisi sklenikovych plynt do roku
2020 0 20 % a do roku 2030 o 40 %13 ve srovnani s rokem 1990. Cilem Ceské republiky je sniZit celkové emise
sklenikovych plynt do roku 2030 o 30 % v porovnani s rokem 2005, coz odpovida snizeni emisi o 44 milion0 tun
COzekv.

12 Zpravy o posouzeni trzni poptavky z roku 2019, informace o vefejné konzultaci projektd k zajisténi pfirdstkové kapacity a dalSi informace
Ize nalézt na strankach provozovatele prepravni soustavy v Ceské republice: https://www.net4gas.cz/cz/pro-zakazniky/produkty-sluzby/nova-
prepravni-kapacita/prirustkova-kapacita-2019/

13V sektorech EU ETS je cil snizeni emisi 0 43 % a v sektorech mimo EU ETS o 30 %, v obou pfipadech ve srovnani s rokem 2005.
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Pro podil obnovitelnych zdroji energie (OZE) je na urovni EU do roku 2030 smérnici Evropského parlamentu
a Rady (EU) ¢. 2018/2001'4 o podpore vyuzivani energie z obnovitelnych zdroju nastaven zavazny cil 32 % OZE
na koneé&né spotfebé energie. Cesky narodni cil je 13 % obnovitelnych zdrojd na hrubé kone&né spotiebé energie
do roku 2020 a 22 % do roku 2030.

V oblasti energetické ucinnosti je aktualné platny cil pro EU dle smérnice Evropského parlamentu a Rady
¢. 2012/27/EUY o energetické Ucinnosti dosazeni energetickych Uspor alespori 20 %, respektive 32,5 %
ve srovnani s o¢ekavanou spotifebou energie (vypocitané v modelu energetického systému EU) v roce 2020,
respektive 2030. Konkrétné pro Ceskou republiku dle vnitrostatniho planu v oblasti energetiky a klimatu (NEKP)
existuji pro obdobi let 2021-2030 tfi cile (i) indikativni cil pro velikost primarnich energetickych zdroja, koneéné
spotfeby a energetické intenzity; (ii) zavazny cil v oblasti energetickych Uspor budov vefejného sektoru;
(iii) zavazné meziroéni tempo Uspor koneéné spotfeby. Pro Ceskou republiku je indikativnim cilem dos&hnout
v roce 2030 spotifeby primarni energie pfiblizné na urovni 1 735 PJ (cca 482 TWh) a kone¢né spotieby energie

na urovni 990 PJ (cca 275 TWh).

Nové evropské strategie

S planovanym zvy$enim ambici jednotlivych energeticko-klimatickych cilll se Evropska komise planuje detailné
vénovat svym politikdm a implementovat opatieni, ktera by k dosazeni klimatické neutrality mohla vyznamné
prispét.

Plynarenstvi a jeho budouci vyvoj ovlivni pfedevsim nasledujici strategie Evropské komise:

- Strategie pro integraci energetickych systému, ktera predstavuje vizi, jak urychlit pfechod k vice
propojenému energetickému systému, tedy tzv. sector couplingu. Podle této strategie neni pfima
elektrifikace vSech €asti ekonomiky proveditelna, nebo je pfili§ nakladna, a vyuzivani obnovitelnych
a dekarbonizovanych plyn bude zejména v sektorech jako vytapéni, chlazeni, dopravy a v energeticky
naro¢nych pramyslovych odvétvich kliové k jejich dekarbonizaci.

- Evropské vodikova strategie popisuje vodik jako kli€ovy prvek v dosaZeni klimaticky neutralni ekonomiky
do 2050, pfedstavuje mozné definice riznych typu vodiku a identifikuje opatfeni, ktera je nutné zavést
k roz8ifeni vodiku a jeho fungovani v evropské ekonomice v€etné jeho pfepravy.

- Unijni strategie pro snizeni emisi metanu stanovi postup ke snizeni emisi metanu v Evropé a ve svété.
Pfedstavuje legislativni i nelegislativni opatfeni v energetice, zemé&délstvi a odpadovém hospodafstvi, coz
jsou sektory, které produkuji celosvétové zhruba 95 % antropogennich emisi tohoto plynu. Komise bude
spolupracovat s mezinarodnimi partnery EU a s pfislusnymi odvétvimi, aby se podafilo snizit emise
v celém dodavatelském Fetézci.

14 Smérnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpofe vyuZivani energie z obnovitelnych zdrojl

15 Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. fijna 2012 o energetické ug¢innosti, 0 zméné smérnic 2009/125/ES
a 2010/30/EU a o zruSeni smérnic 2004/8/ES a 2006/32/ES
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Kromé vySe popsanych strategii se ale plynarenstvi dotyka cela fada bodu, které chce Evropska komise
v navaznosti na strategii Zelena dohoda pro Evropu aktualizovat - napfiklad probihajici revize nafizeni
pro transevropské energetické sité (TEN-E), rovnéz probihajici revize plynarenské smérnice 2009/73/ES
a narfizeni (ES) 715/2009 a nebo riizna legislativni opatfeni v oblasti mobility.

Vnitrostatni plan v oblasti energetiky a klimatu (,,NEKP*)

NEKP maji Clenské staty povinnost vypracovat a odevzdat Evropské komisi na zakladé nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) ¢. 2018/199916. Plany musi pokryvat obdobi od roku 2021 do 2030, ale zaroveri
reflektovat c¢asovy vyhled i za tento horizont. Obsahem se plan vénuje mj. popisu vnitrostatnich
energeticko-klimatickych cild a jejich pInéni v kontextu energetické unie, popisu rdznych implementaénich politik
a opatfeni atd.

Tyto vnitrostatni plany v oblasti energetiky a klimatu budou v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady
(EU) €. 2018/1999 pravidelné aktualizovany, pfi¢emz prvni aktualizace pland maji moznost ¢lenské staty Komisi
odevzdat do 30. ¢ervna 2023.

Mezi konkrétni identifikované cile Ceské republiky v oblasti plynarenstvi v NEKP patfi naptiklad diverzifikace
zdroju a dopravnich cest plynu, udrzeni a pfipadné posileni tranzitni role Ceské republiky, podporovat projekty
zajistujici kapacitu zasobnikl ve vysi 35-40 % rocni spotfeby plynu. Dle NEKP se rovnéz ocekava, Ze v ramci
modernizace teplarenského sektoru bude zemni plyn jednim z paliv, které nahradi uhli. V uz8i souvislosti
s dekarbonizaci plynarenstvi a celé energetiky jsou to pak cile podporovat rozvoj a uplatnéni obnovitelnych
a dekarbonizovanych plyn(, jako jsou napf. bioplyn, biometan, synteticky metan a rGzné druhy vodiku'’” (modry,
tyrkysovy, zeleny), které budou posilovat stabilitu dekarbonizovaného energetického systému.

PFesny legislativni ramec pro dalSi rozvoj vyuzivani nizkoemisnich nebo obnovitelnych plynd zejména v kontextu
propojovani elektroenergetickych a plynarenskych soustav (tzv. sector coupling) v sou¢asnosti chybi.

16 Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 o spravé energetické unie a opatfeni v oblasti klimatu,
kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 663/2009 a (ES) ¢. 715/2009, smérnice Evropského parlamentu a Rady
94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, smérnice Rady 2009/119/ES a (EU) 2015/652
a zrusuje nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 525/2013

17 Modry vodik je vyrabén z fosilnich paliv (parni reformaci) za vyuziti technologie CCS/U (zachytavani uhliku); tyrkysovy vodik je vyrabén
procesem pyrolyzy (uhlik zachycen s pevném skupenstvi), zeleny vodik je vyroben elektrolyzou vody (technologie Power-to-Gas) pomoci
elektfiny z OZE.
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4.8 Vodik v prepravni soustavé Ceské republiky

V soucasné dobé existuje v Evropské unii silna politicka vile prosazovat vodik jako dulezity energeticky vektor
pro dosazeni ambiciéznich cild dekarbonizace. Tento trend poslednich let bude pravdépodobné i nadale
pokracovat. Tuto vuli mj. vyjadfuje Evropska komise vydanou Evropskou vodikovou strategii, respektive jednotlivé
Elenské staty EU svymi narodnimi vodikovymi strategiemi. Ceska republika nebude v tomto ohledu vyjimkou,
Ministerstvo primyslu a obchodu (dale také ,MPO*) pfipravuje aktualné narodni vodikovou strategii pro Ceskou
republiku. Strategie by méla byt schvalena Viadou CR a poté predstavena vefejnosti ve druhé poloving roku
ve vétsiné pfipadl shodna s misty vyroby vodiku. Tato skute¢nost povede k nutnosti pfepravovat vodik na delsi
vzdalenosti a bude nutné pro takovou prepravu vytvofit podminky. Ceska republika se diky své geografické poloze
muze stat velmi dulezitou kfizovatkou pro pfepravu vodiku z riiznych lokalit (napf. Ukrajiny, Ruska, severni Afriky
apod.)

Provozovatel pfepravni soustavy zacal provéfovat a zkoumat moznosti své infrastruktury s cilem definovat jeji
pfipravenost na moznost prepravy Cistého vodiku a smési plynu s rdznou koncentraci vodiku. Provozovatel
prepravni soustavy proto za timto u€elem spustil rozsahly interni projekt a vénuje se této tematice i na mezinarodni
arovni, napfiklad svym zapojenim do iniciativy skupiny dvaceti tfi evropskych provozovatell plynarenské
infrastruktury z jedenadvaceti ¢lenskych statl Evropské unie s vizi na vytvoreni infrastruktury uréené pro prepravu
vodiku, tzv. European Hydrogen Backbone!s,

Vodik ma mnohostranné vyuziti. Lze ho vyuzit jako surovinu v priimyslovych procesech, které bude obtizné
dekarbonizovat (napf. vyroba oceli, cementu nebo rafinace ropy), Ize ho pouZzit v dopravé, i jako topné palivo
pro pouziti v domacnostech a primyslu, a v neposledni fadé také jako surovinu pro vyrobu syntetického metanu.
V elektroenergetice se predpoklada, Ze vodik bude vhodnym dopliikem k vyrobé& elektfiny z intermitentnich
obnovitelnych zdrojl. Z téchto divodu je dllezité upozornit, Ze do provéfovani moznosti vyuziti vodiku v ¢eské
plynarenské soustavé je proto nutné zapojit véechny slozky plynarenstvi v Ceské republice, véetné statnich
a regulacnich organu. Pro moznost pfepravy vodiku a smési plynu s jeho riznou koncentraci je nutné pfipravit
i legislativu Ceské republiky. Zaroveri bude nezbytné definovat nové bezpeénostni normy a standardy pro
infrastrukturu v navaznosti na fyzikalné-chemické vlastnosti vodiku.

Dostupné externi studie pfedpokladaji, ze pfeprava vodiku v pfepravni soustavé je technicky mozna. Pfiprava
pfepravni soustavy (jeji tzv. repurposing), resp. celé eské plynarenské soustavy, na moznost pfepravy vodiku si
vyzada dikladné zkoumani jejich technickych moznosti a vyzada si zaroven potfebné zmény v platné legislativé.

zpravy/zpravy/provozovatele-plynarenske-infrastruktury-predstavuji-plan-vytvoreni-evropske-vodikove-site.html
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5 Analyzy a prognoézy

5.1 Vyvoj spotieby plynu v Ceské republice
5.1.1 Vyvoj roéni spotreby plynu

Odhad vyvoje roéni spotfeby plynu v Ceské republice byl pfevzat ze Zpravy o budouci o8ekavané spotiebé
elektfiny a plynu a o zplsobu zabezpeceni rovnovahy mezi nabidkou a poptavkou elektfiny a plynu?® publikovanou
OTE. Tento dokument dle provozovatele pfepravni soustavy dostatec¢né reflektuje mozny vyvoj ve spotfebé plynu
v nasledujicich letech. Vyznamnymi faktory pro stanoveni odhadu tohoto budouci vyvoje spotfeby plynu jsou
stupniujici se tendence nahrazovani hnédého uhli plynem v teplarenstvi, vyrobni sféfe a v domacnostech. Dale se
bere v uvahu rovnéz pouziti plynu pro vyrobu elektfiny a v neposledni fade i pouziti plynu pro Cistou mobilitu
ve formé CNG a LNG. Stanoveni celkové spotfeby plynu je dano souétem vSech téchto segmentt (domacnosti,
vyrobni sféra, teplarenstvi, elektroenergetika a Cistd mobilita) a ktomu vSemu jsou jesté pfiteny ztraty
pfi distribuci plynu.

Zprava o budouci ofekavané spotfebé elektfiny a plynu a o zplsobu zabezpeceni rovnovahy mezi nabidkou
a poptavkou elektfiny a plynu se zabyva ¢asovym horizontem do roku 2050. V tabulce €. 5.1 a grafu €. 5.1 je proto
uvedena historicka spotfeba v&etné odhadu vyvoje spotfeby plynu do roku 2050 publikovana v tomto dokumentu.

Tabulka 5.1: Historické spotfeba a odhad vyvoje spotfeby plynu v Ceské republice do roku 2050

(GWhr) 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Domacnosti 23123 24 728 24 297 23 766 22914 22 260 21 454 20 704
Vyrobni sféra 46 876 49 016 53172 59 989 60 392 59 467 58 034 56 323

Cista mobilita 463 881 2062 4048 5294 5762 5699 5671

Teplarny vé. korekce

KVET 10 466 10 001 12 172 27 507 28 234 28 533 28 927 29 241

Elektrarny 1352 6 698 6 226 9409 9 496 19 700 24 752 34 144
Distribuéni ztraty 1492 1053 699 500 500 500 500 500

Celkova spotieba plynu 83772 92 376 98628 125218 126829 136221 139366 146 583

N
o
=
o,
O
3
m

19 https://www.ote-cr.cz/cs/o-spolecnosti/vyrocni-zpravy
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Graf 5.1: Historicka spotfeba a odhad vyvoje spotreby plynu v Ceské republice do roku 2050
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5.1.2 Vyvoj maximalni denni spotreby plynu

Prognéza vyvoje maximaini denni spotfeby plynu v Ceské republice pro roky 2022-2031 vychéazi
z tzv. nejhorSiho mozného scénare. Proto progndza zahrnuje maximalni denni spotfebu z obdobi jednoho dne
s vyjime¢€né vysokou poptavkou, k niz dochazi se statistickou pravdépodobnosti jednou za 20 let?, ktera je dale
upravena o vSechny planované projekty s finalnim i s pfedpokladanym investiénim rozhodnutim, které mohou mit
v nasledujicich deseti letech vliv na nartst denni spotfeby plynu v Ceské republice. Projekty uvedené v kapitole 6
vstupuji do analyzy vzdy az prvnim celym predpokladanym kalendafnim rokem svého provozu.

V niZe uvedené tabulce ¢&. 5.2 je uveden odhad vyvoje maximalni denni spotfeby plynu v Ceské republice v letech
2022-2031. Grafické znazornéni tohoto vyvoje maximaini denni spotfeby v Ceské republice Ize nalézt v grafu
€. 5.2.

20 pozadavek vyplyva z nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938. V CR se jedna o 23. leden 2006.
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Tabulka 5.2: Odhad vyvoje maximélini denni spotfeby plynu v Ceské republice v letech 2022-2031

(GWh/d) 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
Vyvoj celkové maximaini denni
s:z:’f’e‘;?a)m’e g N 7270 7270 7454 7861 7912 8048 8193 8193 8193 8193

Vyvoj celkové maximalni denni
spotieby bez planovanych 7270 7270 7270 7270 727,00 7270 7270 7270 727,0 727,0

novych pripojeni z kapitoly 6

Pozn.:

a) Zahrnuje planovana nova pfipojeni k prepravni soustavé uvedena v kapitole 6 (tyka se to projektt E-2-001, E-2-002, DZ-3-003, DZ-3-004, DZ-3-006, DZ-3-007
a DZ-3-008).

Zdroj: Provozovatel pfepravni soustavy a OTE

Graf 5.2: Odhad vyvoje maximalni denni spotfeby plynu v Ceské republice v letech 2022-2031
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Zdroj: Provozovatel pfepravni soustavy a OTE
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5.2 Rozvoj tézby a skladovani plynu v Ceské republice

5.2.1 Vlastni zdroje plynu v Ceské republice

V Ceské republice jsou pomérné malé vlastni zdroje plynu, které predstavuji necelé 2 % jeji roéni spotfeby. Tyto
omezeneé zdroje se nachazi na jizni a severni Moravé. Vzhledem k tomu, Ze tlak v loziscich nedosahuje vySe
potfebné ke vstupu do pfepravni soustavy, jsou vSichni vyrobci plynu pfimo pfipojeni do distribu€nich soustav.
Nejvétsi vyrobci plynu, kterymi jsou spole¢nosti MND, a.s., a LAMA GAS & OIL, s.r.o., jsou pfipojeni k distribu¢ni
soustavé GasNet, s.r.o.

V soucCasné dobé neeviduje provozovatel pfepravni soustavy zadné zadosti o pfipojeni vyrobny plynu k pfepravni
soustavé.

P¥i analyze vlastnich zdroja plynu v Ceské republice zohlednil provozovatel pfepravni soustavy veskeré znamé
zasoby plynu v loZiscich na izemi Ceské republiky a dospél k zavéru, Ze jejich stavajici vy$e nevyzaduje rozvoj
pfepravni soustavy.

Graf 5.3: Skuteéna domaci produkce plynu v Ceské republice v letech 2008-2020 a prognéza pro rok 2021
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Pozn.: Pro hodnoty vletech 2008-2020 bylo pouzito spalné teplo (GCV) pro hodnoty v objemovych jednotkach pfi 0 °C vrozmezi
11,3538-11,4610 kWh/m?.

Zdroj: ERU (roky 2008-2020) a vyrobci plynu (rok 2021)
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5.2.2 Zasobniky plynu v Ceské republice

Zasobniky plynu v Ceské republice slouzi pfedevsim k sezénnimu vyrovnavani spotfeby plynu. V letnim obdobi,
kdy je spotfeba plynu obvykle nizsi, se plyn do zasobnikl vtla¢i. Naopak v zimnim obdobi se zpravidla
ze zasobnikl plyn tézi a pokryva se jim vySSi spotfeba. Zasobniky plynu tak umozniuji nejen velmi rychlou reakci
v pfipadé neoCekavaného zvyseni spotieby plynu, ale zaroven slouZzi i jako velice vyznamné bezpeclnostni zasoby

pro pfipad omezeni nebo pferuseni dodavek plynu ze zahranici.

Na tzemi Ceské republiky se nachazi devét zasobnikl plynu (Haje, Tfanovice, Lobodice Stramberk, Tvrdonice,
Dolni Dunajovice, Uhfice, Dambofice a Dolni Bojanovice), které vlastni a provozuji spolecnosti RWE Gas Storage
CZ, s.r.o.,, MND Gas Storage, a.s., Moravia Gas Storage, a.s., a SPP Storage, s.r.o. Zasobnik Dolni Bojanovice,
provozovany spole¢nosti SPP Storage, s.r.o., je v soucasné dobé pfipojen pouze ke slovenské plynarenské
soustavé.

Tabulka 5.3: Provozovatelé zésobnik(i plynu a zasobniky plynu v Ceské republice v roce 20219

Pevna Pevna
Maximalni | technicka | Maximalni | technicka
tézebni |kapacita pro| vtlaceci |kapacita pro
kapacita vstup do kapacita vystup z
SSO prepravni SSO prepravni
(GWh/d) soustavy (GWh/d) soustavy
(GWh/d) (GWh/d)

Celkovy
Provozovatel zasobniku provozni

Zasobnik plynu objem

(GWh)

plynu (SSO)

Haje

Tranovice
RWE Gas Storage CZ, Lobodice 28 978,3 619,7 443,0 381,5 356,0
s.r.0.9 Stramberk

Tvrdonice

Dolni Dunajovice

MND Gas Storage, a.s. Uhrice 34713 106,8 154,0 58,8 83,9
\OIEVEREERS GO [ZAERM Damborice 4486,0 80,1 79,7 48,1 47,8
Zasobniky pripojené k ¢eské plynaren

soustavé (CELKEM) 36 935,6 806,6 676,7 488,4 487,7
SPP Storage, s.r.o. Dolni Bojanovice 6 943,9

Pozn.:

a) V tabulce zobrazené hodnoty celkového provozniho objemu, maximalni téZzebni a maximalni vtla€eci kapacity virtualnich zasobniku plynu pro rok 2021 obdrzel
provozovatel piepravni soustavy od provozovatell zasobnikd plynu pro ucely zpracovani Planu rozvoje 2022-2031 do 31. bfezna 2021. Pevna technicka kapacita
pro vstup do pfepravni soustavy a vystup z pfepravni soustavy predstavuji technické prepravni kapacity, které pro dané body virtualnich zasobnik( plynu nabizi
provozovatel pfepravni soustavy jejim uzivatelim s pfihlédnutim k provoznim poZadavkum, integrité soustavy a smluvnim vztahum s provozovateli zasobnikd
plynu.

b) Pouzité spalné teplo (GCV) pro hodnoty v objemovych jednotkach pfi 15 °C: RWE Gas Storage CZ GCV = 10,6852 kWh/m?, MND Gas Storage GCV = 10,6810
kWh/m?3, Moravia Gas Storage GCV = 10,6810 kWh/m® a SPP Storage GCV = v rozmezi 10,7484-10,8031 kWh/ m3, NET4GAS GCV = 10,62 kWh/mq.

c) Hodnoty uvadéné na internetovych strankach RWE Gas Storage CZ, s.r.o. se mohou li$it od uvedenych hodnot. Rozdil miZze byt zpusoben jinym aplikovanym
spalnym teplem pro prepocet, ale pfedevsim zohlednuje fakt, Ze vySe uvedena maximalni denni téZba a maximalni denni vtlaeni pro ucely Desetiletého planu
rozvoje prepravni soustavy Ceské republiky jsou hodnoty maximaini, zatimco hodnoty uvedené na internetovych strankach zobrazuji komer&né nabizené vykony
s optimalizovanym prubé&hem vtlaceci a téZebni kfivky, které jsou predmétem smluvniho pInéni.

Zdroj: Provozovatelé zasobnikd plynu a provozovatel pfepravni soustavy
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Ceska republika méa ve srovnani s ostatnimi staty EU velky provozni objem pro uskladné&ni plynu vzhledem ke své
celkové spotfebé a také velky t&€zebni vykon k denni maximalni spotfebé. V sou€asné dobé& provozni objem
zasobnikl pokryje aZ jednu tfetinu b&Zné roéni spotfeby celé Ceské republiky. Tato bezpednost je vsak
provozovateli zasobnikl zajisténa pouze z infrastrukturniho pohledu, nikoli z komoditniho hlediska, které
je pfedmétem povinnosti obchodniku s plynem.

Tabulka 5.4: Odhadované procentuéini vyjadreni roéni spotfeby plynu v Ceské republice pokryté ze zasobniki
plynu v letech 2022-2031

_ 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Celkovy provozni
objem ZP vyuzitelny
pro primé zasobovani
(GWh)

36968 37781 37834 37887 37940 37993 37993 37993 37993 37993

Vyvoj celkové rocni
spotieby (GWh/r)

95415 95757 96087 98628 101317 104 059 106 756 109 464 125218 123 790

Spotieba pokryta

26 ZP (%) 38,7 39,5 39,4 38,4 37,4 36,5 35,6 34,7 30,3 30,7

Pozn.:

Celkovy provozni objem zasobnik( plynu vyuZitelny pro pfimé zasobovani Ceské republiky zahrnuje i planovana nova pfipojeni k pfepravni soustavé s FID uvedena
v kapitole 6 (tyka se to projektu UGS-4-003; provozni objem vyuzitelny pro Ceskou republiku byl stanoven provozovatelem zasobniku plynu na cca 1/8 jeho celkové
kapacity).

V celé tabulce bylo pouzito spalné teplo 11,19 kWh/m? pro pfepocet hodnot z objemovych jednotek pii 0 °C na energetické jednotky (viz kapitola ¢&. 3).

Zdroj: Provozovatelé zasobnikl plynu a provozovatel pfepravni soustavy

5.3 Vyroba biometanu v Ceské republice

Provozovatel pfepravni soustavy nevede zadnou vlastni statistiku tykajici se vyroby a spotifeby bioplynu,
resp. biometanu v Ceské republice. V soudasné dobé& k prepravni soustavé neni pfipojena zadna vyrobna
biometanu a neni evidovana ani zadna podana zadost o pfipojeni podobného zafizeni k pfepravni soustaveé.

Dle informaci zvefejnénych Ceskou bioplynovou asociaci bylo ke konci roku 2019 v Ceské republice v provozu
574 bioplynovych stanic s instalovanym vykonem 367 MW.

V sougasné dob& se bioplyn v Ceské republice pouZiva pfevazné k vyrobé elektrické energie a tepla
v kogeneracnich jednotkach. Nicméné Ize ho vyuZit i jinak, neZ jen na vyrobu elektfiny a tepla, konkrétné k vyrobé
biometanu. Odstrani-li se z bioplynu oxid uhli€ity a dalSi nedistoty, tak z ného Ize izolovat témé&F Cisty metan, ktery
je v podstaté zaménitelny se zemnim plynem s podilem metanu pfes 95 %. Takto vznikly metan Ize nazvat

biometanem a Ize ho vtla&et do plynarenské soustavy Ceské republiky nebo ho pouzit k pohonu vozidel na CNG.

V Ceské republice aktualné probiha produkce biometanu a jeho vtladeni do distribu¢ni VTL soustavy v jediném
zafizeni, a to v bioplynové stanici EFG Rapotin (drzitelem potfebnych licenci je spoleCnost EFG Green gas, s.r.o.).
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Na zakladé dat ziskanych od Energetického regulacniho ufadu tykajicich se vyroben biometanu pfipojenych
k Ceské plynarenské soustavé dosahla celkova narodni produkce biometanu v roce 2020 okolo 7,6 GWhr.
Pro obdobi 2022-2031 se podle obdrzenych dat pro ucely Planu rozvoje od pfimo pfipojenych vyroben biometanu
k Ceské plynarenské soustavé vyhledové ocekava kazdorocni produkce biometanu pfiblizné ve vysi 15,8 GWh/r.

V nasledujicich deseti letech provozovatelé distribu¢nich soustav vyhledové odhaduiji, Ze by se k ¢eské distribucni
soustavé mohlo pfipaijit pfiblizné 50 vyroben biometanu s celkovou ro¢ni kapacitou produkce skoro 1 160 GWh/r.
Nicméné, v soucasné dobé eviduji jen 9 podanych zadosti o pfipojeni (pfiblizné 170 GWh/r).

Graf 5.4: Odhad poctu pripojenych vyroben biometanu a jejich rocni produkce v letech 2022-2031 k distribuéni
soustavé provozované spolecnosti GasNet, s.r.o.
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Zdroj: GasNet, s.r.o.
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Graf 5.5: Odhad poctu pripojenych vyroben biometanu a jejich rocni produkce v letech 2022-2031 k distribuéni
soustaveé provozované spolecnosti EG.D, a.s.
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Zdroj: EG.D, a.s.

Graf 5.6: Odhad poctu pripojenych vyroben biometanu a jejich rocni produkce v letech 2022-2031 k distribuéni
soustaveé provozované spolecnosti Prazska plynarenska Distribuce, a.s.

160 3
140
120
2
100
= 3
= %0 3
(&) =
50
1
40
20
N N :
2022 2023 2024 2025 2028 2027 2028 2029 2030 2031
Rok
e Odhad roéni produkce piipojenych vyroben biometanu =—e—dhad poétu pfipojenych vyroben biometanu

Zdroj: Prazska plynarenska Distribuce, a.s.
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5.4 Primérenost vstupni kapacity prepravni soustavy

Jednim z Ukoll Planu rozvoje je analyza pfiméfenosti celkové vstupni kapacity pfepravni soustavy pro narodni
spotifebu béhem nasledujicich deseti let. Provozovatel pfepravni soustavy proto porovnal maximalni denni vstupni
(odbé&rnou) kapacity ptepravni soustavy pro denni spotfebu Ceské republiky (soudet vstupnich kapacit prepravni
soustavy pro narodni spotfebu stanovenych na zakladé smluvnich zavazk( mezi provozovatelem prepravni
soustavy a provozovateli distribuénich soustav) s hodnotami vyhledu maximalni denni spotieby Ceské republiky.
Po porovnani téchto parametru Ize konstatovat, Ze smluvné stanovena odbérna kapacita pro narodni spotfebu je
pro nasledujicich deset let dostadujici k pokryti maximalni denni spotfeby Ceské republiky stanovené na zakladé
nejhor§iho mozného scénare (definovan v kapitole 3 a 5.1.2). Celkova vstupni kapacita prepravni soustavy pro
narodni spotfebu poskytuje odpovidajici flexibilitu, aby bylo mozno v pfipadné potfeby navysit dodavky plynu pro
Ceskou republiku v nasledujicich letech napfiklad dle odhadu vyvoje roéni spotieby plynu ze Zpravy o budouci
ocekavané spotfebé elektfiny a plynu a o zplsobu zabezpeceni rovnovahy mezi nabidkou a poptavkou elektfiny
a plynu publikovanou OTE. Jedna se o jeden z nejdllezitéjSich pfedpokladl fungovani trhu s plynem.

Tabulka 5.5: Vyvoj vyuZiti vstupni kapacity prepravni soustavy pro potfeby Ceské republiky v letech 2022-2031

_ 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Max. denni vstupni

kapacita pro narodni 1108,9 1108,9 1108,9 1149,6 1154,7 1159,8 1159,8 1159,8 1159,8 1159,8
spotiebu® (GWh/d)
Vyvoj celkové

maximalni denni 727,0 7270 7454 786,1 791,2 804,8 819,3 819,3 819,3 8193
spotieby (GWh/d)

656 656 672 684 685 694 706 706 706 706
Pozn.:

a) Jedna se o soucet vstupnich technickych kapacit pfepravni soustavy pro narodni spotfebu stanovené na zakladé smluvnich zavazk( mezi provozovatelem
prepravni soustavy a provozovateli distribu€nich soustav.

Maximalni denni vstupni kapacita pro narodni spotfebu zahrnuje i planovana pfipojeni k pfepravni soustavé s FID uvedena v kapitole 6 majici vliv na tento parametr
(tyka se to projektu DZ-3-008).

Zdroj: Provozovatel pfepravni soustavy a OTE

Graf 5.7: Viyvoj vyuziti vstupni kapacity prepravni soustavy pro potfeby Ceské republiky v letech 2022-2031
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Zdroj: Provozovatel pfepravni soustavy a OTE
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5.5 Analyza pfimérenosti vystupni kapacity prepravni soustavy do domaci zény
Ceské republiky

Pro potfeby analyzy rozdélil provozovatel ptepravni soustavy domaci zénu Ceské republiky na $est regiont
dle distribuénich soustav, které byly historicky rozdé&leny na tyto regiony: Jizni Cechy (EG.D, a.s.), Praha (Prazska
plynarenska Distribuce, a.s., &len koncernu Prazska plynarenska, a.s.), Severozapadni Cechy
(GasNet, s.r.0.), Vychodni Cechy (GasNet, s.r.0.), Jizni Morava (GasNet, s.r.0.) a Severni Morava (GasNet, s.r.0.)
— viz obrazek 5.1.

Obrazek 5.1: Rozdéleni doméci zény Ceské republiky na regiony a provozovatelé distribuénich soustav

Prazska
plynarenska
Distribuce

C} Vychodni
Severozapadni Cechy Severnl

Morava

Cechy

Jizni
Morava

Provozovatel pfepravni soustavy analyzoval pfiméfenost své vystupni kapacity do domaci zény podle vySe
zminénych regiont a na zakladé maximalni denni spotfeby ocekavané provozovateli distribu¢nich soustav
pro kazdy jednotlivy region. Zvoleny pfistup pro stanoveni odhadu maximalni denni spotfeby dle jednotlivych
provozovatell distribu€nich soustav Ize nalézt v tabulce €. 5.6.
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Tabulka 5.6: Zvoleny pristup ve zplsobu stanoveni predikce maximalni denni spotfeby dle provozovatell

distribucnich soustav

Prazska plynarenska Distribuce, a.s.

GasNet, s.r.o.

Zdroj: Provozovatelé distribu¢nich soustav

Jako zakladna pro desetilety vyvoj se bere maximalni denni spotfeba daného
regionu v predeslém roce. Na zakladnu je nasledné aplikovan planovany rozvoj.

Maximalni denni spotfeba regionu je stanovena pro rok 2021 jako soucet kapacit
z vykaz( (ERU plan) pro rok 2021. LF pro MO/DOM je stanoven dle LF VO/SO
pro otopare na mistni siti (MS). LF pro CNG stanoven dle LF pro technology na
mistni siti (MS). Takto stanovena maximalni denni spotfeba je navySena +3,8 %
(tolerance prekroceni distribu¢ni kapacity dle cenového rozhodnuti). V dalSich
letech neni pfedpokladany vyvoj, ktery by zménil hodnotu roku 2021.

Zplsob predikce maximalni denni spotfeby v regionech je motivovan zejména
aktualnim stavem smluvnich distribu€nich kapacit a pfipadnou pfilezitosti
pro plynarenstvi v budoucnu také, avSak nejen, s ohledem na otazky ekologické
vyroby energie, ekologie dopravy apod. Zakladna pro desetilety vyvoj je slozena
z kombinace historického maxima zakaznik( maloodbér a domacnosti a aktualni
vySe rezervované smluvni kapacity zakaznikd VO/SO. Na zakladnu je nasledné
aplikovan planovany rozvoj. Provozovatel distribuéni soustavy soucasné
upozornil, Ze vzdy nemusi platit bezpodminecné vztah celkové rocni spotifeby
plynu a potfebné kapacity distribuéniho systému, ale tyto veli€iny se mohou
vyvijet i ve vzajemném protikladu. Predikce pro Plan rozvoje 2022-2031 byla
zpfesnéna dle aktualnich znamych dat.

V nasledujicich podkapitolach je graficky znazornén oéekavany vyvoj predpokladané maximalni denni spotieby

plynu v daném regionu dle oCekavani

provozovatele distribuéni soustavy a dostupna technicka denni vystupni

kapacita z pfepravni soustavy do pfislusného regionu, kterou je mozné prepravit do jednotlivych odbérovych zén.
Jedna se o potencidl pfepravni soustavy a jeho srovnani s realnym odbérem, resp. oCekavanym odbérem.
Nejedna se o moznosti distribu€nich soustav si tuto kapacitu momentalné pfevzit, ale o jeji prostor pro mozny

rozvoj.

V jednotlivych grafech Ize také nalézt udaj o nejvyssi historické denni spotfebé v regionu za poslednich 20 let,
ktery poskytli provozovatelé distribuénich soustav.
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5.5.1 Pfiméfenost vystupni kapacity v regionu Jizni Cechy

Vyhledové se v pfistich deseti letech dle provozovatele distribuéni soustavy, spole€nosti EG.D, a.s., oekava, ze
maximalni denni spotfeba v regionu Jizni Cechy se nebude vyrazné ménit. Proto ze srovnani odhadované
maximalni denni spotfeby v regionu a technické vystupni kapacity z pfepravni soustavy do regionu vyplyva, ze
kapacita pfepravni soustavy je pro region dostate¢na, viz graf €. 5.8.

Graf 5.8: Pfimérenost vystupni kapacity a vyvoj maximalni denni spotreby plynu v regionu Jizni Cechy
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Zdroj: EG.D, a.s. a provozovatel pfepravni soustavy
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5.5.2 Primérenost vystupni kapacity v regionu Praha

Dle udaju od provozovatele distribu¢ni soustavy, spoleénosti Prazska plynarenska Distribuce, a.s., ¢lena koncernu
Prazska plynarenska, a.s., se otekava, Ze spotfeba regionu Praha se v nasledujicich deseti letech nebude ménit.
Technicka vystupni kapacita pfepravni soustavy proto dostatecné pokryva pfedpokladany vyvoj spotfeby plynu
v tomto regionu (viz graf €. 5.9).

Graf 5.9: Primérenost vystupni kapacity a vyvoj maximalni denni spotreby plynu v regionu Praha
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Zdroj: Prazska plynarenska Distribuce, a.s. a provozovatel pfepravni soustavy
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5.5.3 Pfiméfenost vystupni kapacity v regionu Severozdpadni Cechy

Na zakladé oCekavani provozovatele distribuéni soustavy, spole¢nosti GasNet, s.r.o., maximalni denni spotfeba
regionu Severozapadni Cechy v nasledujicich deseti letech bude stoupat. | pfes tento odhadovany nardst
maximalni denni spotfeby plynu v regionu je technicka vystupni kapacita prepravni soustavy pro pfistich deset
letech dostate¢na (viz graf ¢. 5.10). Nicméné technicka vystupni kapacita provozovatele pfepravni soustavy se
pro sledovany region presto v nasledujicich letech navysi z ddvodu planované realizace projektu DZ-3-008
(projektu bylo udéleno FID) a potfeby navySeni vykonu pfedavaci stanice v misté pfipojeni.

Graf 5.10: Primérenost vystupni kapacity a vyvoj maximalni denni spotfeby plynu v regionu
Severozépadni Cechy
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5.5.4 Pfiméfenost vystupni kapacity v regionu Vychodni Cechy

Provozovatel distribu¢ni soustavy, spole¢nost GasNet, s.r.o., vyhledové odhaduje, Ze maximalni denni spotfeba
plynu v regionu Vychodni Cechy bude v nasledujici deseti letech narGstat. Technicka vystupni kapacita ptepravni
soustavy pro region Vychodni Cechy je ovéem dostatedna a pIlné pokryva ptedpokladany vyvoj spotieby plynu
tohoto regionu (viz graf €. 5.11).

Graf 5.11: Primérenost vystupni kapacity a vyvoj maximalni denni spotfeby plynu v regionu Vychodni Cechy
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Zdroj: GasNet, s.r.o. a provozovatel pfepravni soustavy
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5.5.5 Primérenost vystupni kapacity v regionu Jizni Morava

Z grafu €. 5.12 je patrné, ze technicka vystupni kapacita pfepravni soustavy pro region Jizni Morava dostate¢né
pokryva predpokladany vyvoj maximalni denni spotfeby v nasledujicich deseti letech. A to pfesto, Ze provozovatel
distribu¢ni soustavy, spole¢nost GasNet, s.r.o., o¢ekava mirny narlst maximalni denni spotfeby v regionu
v nasledujici deseti letech.

Graf 5.12: Primérenost vystupni kapacity a vyvoj maximalni denni spotfeby plynu v regionu Jizni Morava
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Zdroj: GasNet, s.r.0., a provozovatel pfepravni soustavy
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5.5.6 Primérenost vystupni kapacity v regionu Severni Morava

Kapitola pfiméfenosti vystupni kapacity v regionu Severni Moravy zkouma citlivost pfepravnich vystupnich kapacit
na pfipadny budouci narlst spotfeby v tomto regionu. Pro upfesnéni provozovatel pfepravni soustavy uvadi, Ze
tranzitni kapacity pfepravni soustavy v ramci existujiciho propojeni do Polska (IP Cieszyn) nejsou pro tuto analyzu
relevantni, jelikoZz technické kapacity pfepravni soustavy pouZzité v této kapitole pro léto a zimu poukazuji
na nedostateénost pfepravnich kapacit do regionu nezavisle na zahrnuti & nezahrnuti tranzitniho toku.

Dnesni situace:

V souc¢asné dobé, kdy jsou ¢innosti provozovatele prepravni soustavy a provozovatelt zasobniku plynu v disledku
legislativnich pozadavkl oddéleny (,unbundling®), nelze Fidit plynarenskou soustavu tak, jak byla historicky
koncipovana a vystavena. Aktualné je situace takova, ze poptavana kapacita pro vtlaceni plynu v letnim obdobi
do zasobniku plynu v regionu ze strany RWE Gas Storage CZ, s.r.0., pfevySuje kapacitu garantovanou ze strany
provozovatele pfepravni soustavy (viz graf €. 5.13) a v zimé pfepravni soustava bez pomoci zasobnik( plynu
Vv regionu neni sama schopna pokryt maximalni denni spotfebu v regionu (viz graf ¢. 5.14)2%.22,

Graf 5.13: Primérenost vystupni kapacity a vyvoj maximalni denni spotfeby plynu v regionu Severni Morava
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Zdroj: Provozovatel pfepravni soustavy a RWE Gas Storage CZ, s.r.o.

21 Pozn.: Technicka vystupni kapacita se v 1été a zimé do urcité miry li§i vzhledem k zatiZeni rozloZzenych odbér(i z pfepravni soustavy, které
je jiné v kazdém obdobi. Napfiklad v 1été je technicka vystupni kapacita nizsi, protoze hlavni odbér je umistén vice na severu regionu.

22 Pozn.: Maximalni denni spotieba regionu (léto/zima) vychazi z nejhor§iho moZného scénafe pro denni spotiebu definovaného
v kapitole €. 3.
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Graf 5.14: Primérenost vystupni kapacity a vyvoj maximalni denni spotfeby plynu v regionu Severni Morava
— zimni situace
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Zdroj: Provozovatel pfepravni soustavy a RWE Gas Storage CZ, s.r.o.
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Graf 5.15 zobrazuje soucasné letni a nasledné zimni situaci z graft 5.13 a 5.14 pro rok 2022, resp. 2023.

Graf 5.15: Primérfenost vystupni kapacity a maximalni denni spotfeby plynu v regionu Severni Morava — letni
a zimni situace z graft 5.13 a 5.14 pro rok 2022, resp. 2023
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Zdroj: Provozovatel pfepravni soustavy a RWE Gas Storage CZ, s.r.o.

Stavajici technicka vystupni kapacita pfepravni soustavy neni pfi ur€itych odbérovych situacich (velka poptavka
z divodu velmi chladného pocasi) pro region Severni Morava dostacujici, proto je k jejimu pokryti nutna soubézna
t&Zba ze zasobniki plynu (ZP Ttanovice nebo ZP Stramberk, popfipadé ZP Lobodice), aby bylo minimalizovano
riziko a snizena pravdépodobnost pferuseni kontinualni pfepravy plynu. Zaroven toto Uzké misto v pfepravni
kapacité muze predstavovat mozné omezeni pfinosu pfepravni soustavy ve vztahu k vyzvam a pfileZitostem
spojenych s pozadavkem na dekarbonizaci vétSiny hospodarskych sektory.

Tuto situaci vyfesi vystavba projektu Moravia Capacity Extension (DZ-3-005), technického podprojektu (etapy)
projektu Moravia (DZ-3-002). Realizace tohoto projektu zajisti spolehlivy provoz pfepravni soustavy v regionu
Severni Morava, jelikoZ navySeni technické vystupni kapacity pfepravni soustavy zajisti dlouhotrvajici technicky
spolehlivé dodavky plynu do regionu bez zavislosti na pomoci zasobniku plynu. Realizace projektu také umozni
rozvoj vyuziti emisné SetrnéjSich zdroji energie pro oblast teplarenstvi, domacnosti a primysl, i z vystavby
a provozu novych systémovych zdroju elektrické energie v regionu. Realizace projektu také poskytne potencial
pro pfipadné zvySeni vtlaCeci kapacity zasobnikd plynu v regionu.
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Nize uvedené grafy €. 5.16 a 5.17 zobrazuji vliv realizace projektu Moravia Capacity Extension (DZ-3-005)
na dnesni situaci zobrazenou v grafech €. 5.13 a 5.14.

Graf 5.16: Primérenost vystupni kapacity a vyvoj maximalni denni spotfeby plynu v regionu Severni Morava
se zobrazenim vlivu realizace projektu Moravia Capacity Extension — letni situace
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Zdroj: Provozovatel pfepravni soustavy a RWE Gas Storage CZ, s.r.o.
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Graf 5.17: Pfiméfenost vystupni kapacity a vyvoj maximélni denni spotfeby plynu v regionu Severni Morava se
zobrazenim vlivu realizace projektu Moravia Capacity Extension — zimni situace
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Zdroj: Provozovatel pfepravni soustavy

Mozny vyvoj spotieby:

Narlst spotfeby v regionu Severni Morava muze byt zplsoben zejména pfipadnym pfechodem stavajicich
teplarenskych provoz(, elektraren ¢i jinych koncovych spotfebiteldl od uhli na plyn. NarUst spotfeby pfirozené
ovlivni i potencionalni pfipojeni novych elektraren, teplaren, velkych pramyslovych zakaznik( a/nebo zakazniku
pripojenych k distribuéni soustavé provozované spoleCnosti GasNet, s.r.o. Bez rozsifeni kapacit v regionu
Severni Morava by provozovatel pfepravni soustavy nebyl schopen v letnim obdobi ve stejném okamziku pfepravit
dostate¢né mnozstvi plynu sou¢asné pro vtlaceni do zasobnikl plynu a pro spotfebu v tomto regionu.

Zavazné problémy se zasobovanim regionu Severni Morava mohou také nastat v situacich, kdy napfiklad
dodavatelé nebudou dostate¢né vyuzivat skladovaci kapacitu pro zimni obdobi nebo by z néjakého divodu doslo
k uzavfeni (dokonce i ¢aste¢nému) zasobnikd plynu nachazejicich se v regionu. V takovych pfipadech, na které
nema provozovatel pfepravni soustavy vliv, by mohlo v zimnim obdobi dojit k pferuSeni dodavek plynu
pro dany region.
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Tato citlivost prepravni vystupni kapacity vregionu Severni Morava na narlst spotfeby je znazornéna
v nasledujicich tfech grafech. NavySeni kapacity napfiklad realizaci projektu Moravia Capacity Extension (projekt
DZ-3-005) se v téchto analyzach neuvazuje, protoZe analyzy maji ilustrovat citlivost pfepravni soustavy na narust
spotfeby v regionu.

V grafu €. 5.18 je v letnim obdobi patrny narist maximalni denni spotfeby v tomto regionu, ktery je zapficinén
hypotetickym pfipojenim novych plynovych elektraren, teplaren a/nebo velkych primyslovych zakaznik(. Jak je
patrné z tohoto grafu, tak pfi navySeni maximalni denni spotfeby neni technicka vystupni kapacita v regionu
Severni Morava v letnim obdobi schopna soucasné pokryt narlst maximalni denni spotfeby a vtlaceni
do zasobnikd (pfiklad pfipojeni nového zakaznika v regionu od roku 2024). Pfipadné nové Zadosti o pfipojeni
v regionu by proto nemohlo byt kladné vyhovéno.

Souc¢asné graf zobrazuje zavislost zasobnik( plynu v regionu na technickych mozZnostech soucasné prepravni
soustavy, kdy velikost vtlaéeciho vykonu zavisi na vysi denni spotfeby v regionu. Nicméné stavajici kapacita
prepravni soustavy v regionu je v sou¢asné dobé dostateéna pro zajisténi spotfeby regionu v pfipadé kooperace
s provozovatelem zasobnikl plynu a optimalizace vtlaceciho vykonu do jednotlivych zasobnikd v letnim obdobi
pro naplnéni zasobnikl na zimni obdobi.

Graf 5.18: Prfimérenost vystupni kapacity a vyvoj maximalni denni spotfeby plynu v regionu Severni Morava
— letni situace (s hypotetickym pfikladem pripojeni nového zakaznika v regionu od r. 2024)
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Zdroj: Provozovatel pfepravni soustavy a RWE Gas Storage CZ, s.r.o.
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Graf 5.19: Primérenost vystupni kapacity a vyvoj maximalni denni spotfeby plynu v regionu Severni Morava
— zimni situace (s hypotetickym prikladem pfipojeni nového zakaznika v regionu od r. 2024)
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Zdroj: Provozovatel pfepravni soustavy a RWE Gas Storage CZ, s.r.o.

Graf €. 5.19 pak ukazuje, Ze v pfipadé poklesu vtlaceni do zasobnikl v letnim obdobi neni provozovatel pfepravni
soustavy schopen v zimnim obdobi pokryt navySenou maximalni denni spotfebu v tomto regionu (pfiklad pfipojeni
nového zakaznika v regionu od roku 2024). Pfipadné nové Zadosti o pfipojeni v regionu by proto nemohlo byt
kladné vyhovéno. Tato situace bude trvat do doby, nez bude navySena kapacita pfepravni soustavy do tohoto
regionu, napfiklad realizaci projektu Moravia Capacity Extension.

VySe uvedeny pfiklad pfipojeni hypotetického nového zakaznika v regionu od roku 2024, jehoz dusledkem
by mohl byt pokles vtlaéeni do zasobnikl (snizeni garantovaného mnozstvi plynu pfepraveného provozovatelem
prepravni soustavy pro vtlaceni do zasobnikl plynu, tj. snizeni garantovaného minima) v letnim obdobi (graf
¢. 5.18) a nasledné nepokryti spotfeby v zimnim obdobi (graf €. 5.19) diky nizSi vytéznosti zasobniku, je
hypotetickym scénafem (provozovatel prepravni soustavy je vazan platnymi smlouvami o pfipojeni), ktery ma
jasné ilustrovat nedostatec¢nou prepravni vystupni kapacitu v regionu Severni Morava pfi narlistu spotfeby
v regionu. Tento pfiklad sice v grafech negativné ovliviuje technické kapacity zasobnik{l plynu od roku 2024, ale
jedna se pouze o pfiklad. Nového zakaznika za prezentovanych podminek nelze v regionu v sou€asné dobé

pfipojit.
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Realizace projektu Moravia Capacity Extension (DZ-3-005) (technického podprojektu (etapy) projektu Moravia
(Dz-3-002)) provozovateli pfepravni soustavy umozni plné pokryt potfeby novych plynovych elektraren, teplaren
a velkych pramyslovych zakaznik( v regionu. Projekt je podrobnéji popsan v pfislusném projektovém listu
v kapitole 6.

Graf ¢. 5.20 zobrazuje nejkriti¢téjSi mozné obdobi pro region Severni Morava. Jedna se o pfelom zimy a jara
(reprezentovano spotfebou v mésici dubnu), kdy pfi aplikovani nejhor§iho mozného scénare pro denni spotfebu
muze nastat extrémni situace, kdy jsou zasobniky v regionu jiz vytézeny a obchodnici by tudiz mohli chtit vilacet
do zasobnik(i, nicméné spotfeba v regionu je stale vysoka. ReSenim pro tento scénéf je realizace projektu Moravia
Capacity Extension (DZ-3-005) (technického podprojektu (etapy) projektu Moravia (DZ-3-002)).

Graf 5.20: Primérenost vystupni kapacity a vyvoj maximalni denni spotfeby plynu v regionu Severni Morava

— situace v mésici duben (bez a s pfikladem hypotetického pripojeni nového zakaznika v regionu
od r. 2024)
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= == upravend piedpokiddand maximalni denni spotfeba v dubnu + velafeni do ZP (maximaini moiny vild f2d vykon ZP; Oda) poskytnuty 550)

Zdroj: Provozovatel pfepravni soustavy a RWE Gas Storage CZ, s.r.o.
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5.6 Bezpeénost dodavek plynu pro Ceskou republiku

Analyza bezpeénosti dodavek plynu pro Ceskou republiku provedena v Planu rozvoje vychazi z nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938 ze dne 25. fijna 2017 o opatfenich na zajisténi bezpecnosti
dodavek zemniho plynu. Na zakladé tohoto nafizeni kazdy ¢lensky stat Evropskeé unie, resp. jeho pfisludny organ,
pokud je stanoven, musi zajistit pfijeti nezbytnych opatfeni, aby v pfipadé naruseni jediné nejvétsi plynarenskeé
infrastruktury technicka kapacita zbyvajici infrastruktury, ktera je stanovena podle vzorce N-1 definovaného timto
nafizenim, byla schopna uspokojit celkovou poptavku po plynu v daném &lenském staté v den vyjimecné vysokée
poptavky po plynu, ke které dochazi statisticky jednou za dvacet let.

PFislusnym organem v Ceské republice, ktery zajituje provadéni opatfeni stanovenych vyse uvedenym nafizenim
Evropské unie je Ministerstvo primyslu a obchodu.

5.6.1 Vzorec N-1

Vzorec N-1 je definovan v pfiloze Il nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 2017/1938 a popisuje
schopnost technické kapacity plynarenské infrastruktury uspokojit celkovou poptavku po zemnim plynu v Ceské
republice v pfipadé naruseni jediné nejvétsi plynarenské infrastruktury v obdobi jednoho dne s vyjime¢né vysokou
poptavkou, ke které dochazi se statistickou pravdépodobnosti jednou za dvacet let. Plynarenskou infrastrukturou
se zde rozumi pfepravni soustava, véetné propojeni, t&Zebni zafizeni, zafizeni LNG a skladovaci zafizeni v Ceské
republice.

Model vypodtu N-1 se Fidi nasledujicim vzorcem:

EP,+ P, +S, + LNG, —I
N—-1[%]= ——+—2 T T ™ %100, N-1>100%

D max

Definice parametrt vzorce jsou nasledujici:

Dmax = celkova nejvy$si denni spotfeba plynu v Ceské republice v obdobi jednoho dne s vyjime&né vysokou
spotiebou, k niZ dochazi se statistickou pravdépodobnosti jednou za dvacet let

EPm = soucet v8ech dennich technickych kapacit vstupnich bodd, jeZ jsou schopny zasobovat Ceskou
republiku plynem

Pm = maximalni denni technicka tézebni kapacita vSech zafizeni na tézbu plynu pfipojenych k plynarenské
soustavé Ceské republiky

Sm = maximalni denni prepravitelny objem ze vSech zasobnikd plynu pfipojenych k plynarenské soustavé
Ceské republiky

LNGm = maximalni denni prepravitelny objem ze v§ech zafizeni LNG pfipojenych k plynarenské soustavé Ceské
republiky (v souasné dobé takové zafizeni neexistuje)

Im = vstupni denni technicka kapacita jediné nejvétSi plynarenské infrastruktury s nejvétsi kapacitou

dodavek plynu do Ceské republiky. Pokud je na spoleénou pFivodnou & odvodnou plynéarenskou
infrastrukturu napojeno nékolik plynarenskych infrastruktur, které nejsou schopny samostatného
provozu, povazuji se za jedinou plynarenskou infrastrukturu.
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Pozadavky nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/193823 stanovuji, Ze plynarenska infrastruktura
daného statu splfiuje infrastrukturni pozadavky na bezpeénost dodavek plynu, pokud se vysledek vzorce N-1
rovna minimalné 100 %.

Provozovatel prepravni soustavy na jednotlivé parametry aplikoval pravidlo niz§i hodnoty neboli pravidlo
.Lesser of Rule”. Toto pravidlo znamena, Ze v pfipadé vyskytu odliSnych kapacit na obou stranach vnitfniho
propojovaciho bodu se pro vypocet pouzije nizsi hodnota z téch dvou moznych. Tento pfistup umoznuje eliminovat
nezadouci zkresleni analyzy ve prospéch robustnosti plynarenské infrastruktury, ktera je vysledkem vypoctu N-1.

5.6.2 Jedina nejvétsi plynarenska infrastruktura

Jedinou nejvétsi plynarenskou infrastrukturu v Ceské republice uréuje dle vyhlagky &. 344/2012 Sb.24 provozovatel
prepravni soustavy, a to ve shodé s Ministerstvem prdmyslu a obchodu, které zajiStuje provadéni opatfeni
stanovenych nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938. V souasné dobé je nejvétsi
plynarenskou infrastrukturou v Ceské republice vstupni bod Lanzhot. V minulych letech provedena
virtualizace propojovacich bodd neméla vliv na technicky provoz vstupnich bodu plynarenskych infrastruktur
pro dodavky plynu pro Ceskou republiku.

5.6.3 Analyza bezpeénosti doddvek plynu pro Ceskou republiku v letech 2022-2031

Analyza bezpeénosti dodavek plynu pro Ceskou republiku byla provedena na zakladé vstupnich Gdaji uvedenych
v tabulce €. 5.7.

Provozovatel pfepravni soustavy do prognézy vyvoje maximalni denni spotfeby v obdobi jednoho dne s vyjime¢né
vysokou poptavkou, k niz dochazi se statistickou pravdépodobnosti jednou za dvacet let, zahrnul také vsechny
projekty s finalnim i s pfedpokladanym investi¢énim rozhodnutim (FID i non-FID projekty), které mohou mit
v nasledujicich deseti letech vliv na nardst denni spotieby plynu v Ceské republice (viz kapitola &. 5.1.2). Zarovef
vstupni hodnoty vzorce N-1 zahrnuji v8echny planované projekty s finalnim investi€énim rozhodnutim (FID
projekty), které navysuji technickou kapacitu plynarenské infrastruktury (konkrétné se jedna o projekt s oznaenim
UGS-4-003). Jakékoli projekty, které maji vliv na analyzu bezpeé&nosti dodavek plynu, vstupuji do analyzy vzdy az
rokem, ktery Ize oznadcit za prvni cely pfedpokladany kalendarni rok jejich provozu.

Z grafu €. 5.21 je patrné, Zze Ceska republika v letech 2022 az 2031 pIni minimalni poZadavek nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/1938 a pfekracuje ho o vice nez 310 % na konci tohoto obdobi. Z toho vyplyva, ze
ve vztahu k tomuto nafizeni Evropské unie Ceska republika splfiuje infrastrukturni pozadavky na bezpeé&nost
dodavek plynu.

2 Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938 ze dne 25. fijna 2017 o opatienich na zajisténi bezpecénosti dodavek zemniho
plynu a o zruSeni nafizeni (EU) €. 994/2010.

24 Vyhlaska €. 344/2012 Sb. ze dne 10. fijna 2012 o stavu nouze v plynarenstvi a o zplsobu zaji§téni bezpeénostniho standardu dodavky
plynu, ve znéni pozdéjSich predpisu.
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Tabulka 5.7: Bezpecénost dodévek plynu pro Ceskou republiku v letech 2022-2030 dle vzorce N-1

Bezpecnostdodavek | ), | 5053 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
(GWh/d)
55 6 5,7 4,9 4,0 2% 3,0 2,8 2,6

P 57 5,

Sm 618,0 712,3 7123 7123 7123 7123 7123 7123 7123 7123
4306,7 43067 43067 43067 43067 43067 43067 43067 43067 4306,7
1640,4 1640,4 1640,4 16404 1640,4 16404 1640,4 1640,4 1640,4 1640,4
727,0 7270 7454 7861 7912 8048 8193 819,3 8193 819,3

e I O T T T
4525 4655 4540 4305 427,6 4203 4128 4128 4127 4127

Zdroj: Provozovatel pfepravni soustavy, vyrobci plynu, provozovatelé zasobnikl plynu a OTE

Graf 5.21: Analyza bezpeénosti dodavek plynu pro Ceskou republiku v letech 2022-2031 dle vzorce N-1
550%

=gp==mmir. pofadavek nafizeni (%)

4505 Mg

\I—l\-\. e
= = a

350%

250%

150%

-»
-»
-»
-»
-»
-»
-»
-»
-»
»

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Rok

41



Desetilety plan rozvoje prepravni soustavy v Ceské republice

, 2022-2031

5.6.4 Alternativni analyzy bezpeénosti doddvek plynu pro Ceskou republiku v letech
2022-2031

Dale byly provedeny doplfikové analyzy bezpeé&nosti dodavek plynu pro Ceskou republiku v letech 2022-2031 za
pomoci upraveného vzorce N-1 z nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 2017/1938.

Bezpeénost dodavek plynu pro Ceskou republiku pfi zohlednéni tirovné zasobnikt plynu na 30 % jejich
maximalniho pracovniho objemu:

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938 kromé vypoctu N-1 pfi zohlednéni Urovné zasobniki
plynu na 100 % jejich maximalniho pracovniho objemu stanovuje dilezitost vypoctu N-1 i pro pfipad 30 % objemu
stavu zasob. Nize jsou uvedeny vstupni Udaje pro tento vypocet, v€éetné samotného vypoctu (tabulka &. 5.8).
Vysledky vypoctu Ize zaroven nalézt v grafu €. 5.22.

PFi snizeném objemu stavu zasob na 30 % prekraduje na konci sledovaného obdobi Ceskéa republika minimalni
hranici stanovenou nafizenim skoro o 300 %.

Tabulka 5.8: Bezpeé&nost dodévek plynu pro Ceskou republiku v letech 2022-2031 dle vzorce N-1 pfi zohlednéni
trovné zasobniki plynu na 30 % jejich maximalniho pracovniho objemu

Bezpe?gmlg‘)’da"ek 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
P 5,5 6 5,7 4,9 4,0 23 3,0 2,8 2,6

517 51 1 L L b L 1 1
Sm (pfi 30 % objemu
stavu zasob)

EPm 4 306,7 4 306,7 4306,7 4306,7 4306,7 4306,7 4306,7 4306,7 4306,7 4306,7
Im (LanZhot) 1640,4 1640,4 1640,4 16404 1640,4 1640,4 1640,4 1640,4 1640,4 16404
Drmax 7270 727,0 7454 786,1 7912 804,8 8193 819,3 819,3 8193

Min. pozadavek 100 | 1200 | 200 | 100 | 1200 | 1200 | 100 | 1200 | 100 | 100
nafrizeni (%)

P E0G -
N1pr|:”,0/oob1emu 4418 448,2 437,2 4145 4118 404,7 3975 3974 3974 3974
stavu zasob v ZP (%)

539,8 586,7 586,7 586,7 586,7 586,7 586,7 586,7 586,7 586,7

Zdroj: Provozovatel pfepravni soustavy, vyrobci plynu, provozovatelé zasobnikd plynu a OTE
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Graf 5.22: Bezpecnost dodavek plynu pro Ceskou republiku v letech 2022-2031 dle vzorce N-1 pfi zohlednéni
urovné zasobniku plynu na 30 % jejich maximalniho pracovniho objemu

550%
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_.__‘—-“\‘ =—m=N-1 {¥%)
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Bezpeénost dodavek plynu pro Ceskou republiku pii zohlednéni produkce bio- a syntetického metanu:

Vzorec N-1 se dle platné legislativy tyka pouze zemniho plynu a zarover neobsahuje parametr tykajici se vyroby
plynu na Uzemi sledované oblasti, zde mysleno Ceské republiky. Ovéem technicky vzato dodavky biometanu
a syntetického metanu mohou zvysit bezpe€nost dodavek, pokud plynarenska soustava a kone¢ni zakaznici jsou
schopni tento plyn pfevzit a vyuzit. Z tohoto dlivodu tato doplfikova analyza pfidava do vzorce N-1 i parametr
maximalni denni technické vyrobni kapacity vSech zafizeni na vyrobu biometanu a syntetického metanu
pFipojenych k plynarenské soustavé Ceské republiky (parametr Bm). Analyza byla provedena jak pro pipad, kdy
jsou zasobniky plynu na 100 % jejich maximalniho pracovniho objemu, tak i pro pfipad snizeného objemu stavu
zasob na 30 % jejich pracovniho objemu.

V sougasné dobé k plynarenské soustavé Ceské republiky neni pfipojena Zadnéa vyrobna syntetického metanu
a vyroba biometanu je v celkovém méfitku nizka. Z tohoto divodu vysledky této doplfikové analyzy maji podobny
vysledek, jako analyzy bez zahrnuti biometanu a syntetického metanu. Z tabulky &. 5.9 a grafu &. 5.23 vyplyva, Ze
pFi zohlednéni i vyroby t&chto druhd plyni Ceskéa republika prekraduje na konci sledovaného obdobi minimalni
hranici stanovenou nafizenim o vice nez 310 % a pfi snizeném objemu stavu zasob v zasobnicich plynu na 30 %
jejich objemu ho prekracuje skoro 0 300 %.
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Tabulka 5.9: Bezpeé&nost dodévek plynu pro Ceskou republiku v letech 2022-2031 dle vzorce N-1 pfi zohlednéni
trovné zasobniki plynu na 100 % a 30 % jejich maximalniho pracovniho objemu a produkce bio- a syntetického
metanu

Bezpecnostdodavek | .5, | 5053 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2030 | 2031
(GWh/d)
5,5 5,7 5,6 5,7 4,9 4,0 EE 3,0 2.8 2,6
004 004 004 004 004 004 004 004 004 004
gipol sl wzal wngl weal wes] wmal vas| wagl vze

AR MY 5308 5867 5867 5867 5867 5867 5867 5867 5867 5867
stavu zasob)

4306,7 43067 43067 4306,7 43067 43067 4306,7 4306,7 43067 43067
16404 1640,4 16404 16404 16404 16404 16404 16404 16404 16404

Pm

7270 7270 7454 7861 791,2 8048 8193 8193 8193 8193
ol K R N R
nafrizeni (%)

N-1 pfi soucasném
zohlednéni produkce
bio- a syntetického
metanu (%)

4525 4655 454,0 4305 4276 420,3 412,8 412,8 412,7 4127

N-1 pfi 30% objemu

stavu zasob v ZP a

zohlednéni produkce 441,8 448,2 437,2 4145 411,8 404,7 397,5 3974 397,4 3974
bio- a syntetického

metanu (%)

Zdroj: Provozovatel pfepravni soustavy, vyrobci plynu (t€zba zemniho plynu a vyroba bio- a syntetického metanu),
provozovatelé zasobnikd plynu a OTE
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Graf 5.23: Bezpecnost dodavek plynu pro Ceskou republiku v letech 2022-2031 dle vzorce N-1 pfi zohlednéni
trovné zasobnikl plynu na 100 % a 30 % jejich maximélniho pracovniho objemu a produkce bio- a syntetického
metanu

550%
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Na zavér Ize konstatovat, ze Ceska republika splfiuje minimalni poZzadavek natfizeni Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2017/1938 ve vSech analyzovanych pfipadech tykajicich se bezpecnosti dodavek plynu.

PFi interpretaci vSech provedenych analyz v této kapitole 5.6 je vSak nutno podotknout, Ze pouzitd metoda

vyhodnoceni nedovoluje pIné reflektovat mj. vyznam zasobnikd plynu pro zasobeni jednotlivych regiona.
Napfiklad v zasobovani regionu Severni Morava sehravaji v soucasné dobé zasobniky klic¢ovou ulohu.
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6 Rozvoj kapacit prepravni soustavy

V kapitole o rozvoji kapacit pfepravni soustavy jsou uvedeny investiéni projekty s planovanou realizaci v letech
2022-2031, které ovliviuji vstupni a vystupni kapacity Ceské pfepravni soustavy a které provozovatel pfepravni
soustavy planuje na zakladé stavajicich a ocekavanych dodavek a spotifeby plynu, jakoz i zaméra souvisejicich
s dalSi integraci trhu s plynem.

Podle ¢eské pravni Upravy?® jsou predmétem Planu rozvoje opatreni pfijimana s cilem zajistit pfimérenou kapacitu
prepravni soustavy, aby odpovidala pozadavkim nezbytnym pro zajis$téni bezpecénosti dodavek plynu.
Plan rozvoje:

a) uvadi, které Casti prepravni soustavy je tfeba v nasledujicich deseti letech vybudovat nebo rozsifit,

b) vymezuje veskeré investice do pfepravni soustavy, o jejichz realizaci provozovatel pfepravni soustavy
rozhodl, a nové investice, které je nutno realizovat v nasledujicich tfech letech,

c) stanovi terminy realizace investic podle pismene b).

Prezentované rozvojové projekty jsou obecné rozdéleny do Sesti kategorii projektd souvisejicich s cilem projektu:

1) Projekty reverzniho toku (Projekt ID: RF-1-XXX)

2) Pripojeni elektraren a teplaren (Projekt ID: E-2-XXX)

3) ZvysSeni vystupni kapacity do domaci zény (Projekt ID: DZ-3-XXX)

4) Napojeni novych uskladfiovacich kapacit (Projekt ID: UGS-4-XXX)

5) Projekty navySujici pfeshraniéni kapacitu (Projekt ID: TRA-N/F-XXX)

6) Inovace (Projekt ID: R&D/Innovation-XXX)

Do kategorie projektl ,Inovace” se budou zafazovat projekty, které maji charakter inovaci v plynarenstvi (jedna

se napfiklad o projekty integrace obnovitelnych zdroji energie, dosazeni cill v oblasti dekarbonizace a ucinnosti,

snizeni dalSich latek znecistujicich ovzdu$i, iniciativ spojenych s propojovanim odvétvi a obecnéji vSech projektd

konkrétné zamérfenych na transformaci energetického systému pro dosazeni cill udrzitelného rozvoje, které nelze

zafadit do zadné z jiz existujicich kategorii).

Projekty v téchto kategoriich jsou dale rozdéleny do dvou zakladnich typu projektd souvisejicich s jejich stavem:
a) projekty s finalnim investi€nim rozhodnutim, které bylo pfijato do 29. Eervna 2021 (projekty FID), a

b) planované projekty, tj. projekty s pfedpokladanym investi¢nim rozhodnutim (projekty non-FID).

Informace o zménach tykajicich se projektd uvedenych v Planu rozvoje 2021-2030 jsou uvedeny
v podkapitole 6.1. VSechny planované rozvojové projekty jsou prehledné uvedeny v podkapitole 6.2
a v podkapitole 6.3 Ize nalézt projektové listy k jednotlivym projektam.

% Viz § 58k, odst. 3 zakona &. 458/2000 Sh., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a 0 zméné nékterych
zakonu (energeticky zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu.
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6.1 Zmény vicéi Planu rozvoje 2021-2030

2022-2031

Ve srovnani s poslednim Planem rozvoje 2021-2030 zvefejnénym v Fijnu 2020 doSlo k nékolika zmé&nam
v uvefejnénych projektech. Jednotlivé zmény jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Tabulka 6.1: Zmény v projektech ve srovnani s Planem rozvoje 2021-2030

Kategorie

projektu Kod projektu

Pripojeni
elektraren a
teplaren

E-2-002

Zvyseni
vystupni
kapacity do
domaci zény

DZ-3-003

DZ-3-004

DZ-3-006

DZz-3-007

DZz-3-008

DZ-3-009

Projekty
navysujici
preshrani¢ni
kapacitu

TRA-N-134
TRA-N-137

TRA-F-752

Inovace R&D/Innovation-
001

Nazev projektu

PFipojeni
elektrarny/teplarny
PFipojeni pfimo
pfipojeného zakaznika
PFipojeni pfimo
pfipojeného zakaznika
Pfipojeni pfimo
pfipojeného zakaznika
Pfipojeni pfimo
pfipojeného zakaznika
Navyseni pfipojeni
distribu€ni soustavy
Navyseni kapacity

vnitrostatni prepravni
soustavy

Cesko-rakouské
propojeni

Polsko-Ceské propojeni

Capacity4Gas — DE/CZ

Greening of Gas (GoG)
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Stav
projektu
v Planu
rozvoje

2021-2030

FID

FID

FID

FID

non-FID

non-FID

non-FID

FID

Stav
projektu
VALELIT
rozvoje

2022-2031

non-FID

FID

FID

FID

FID

FID

non-FID

non-FID

non-FID

Poznamky

Nové zafazeny projekt.

Zmeéna predpokladaného
roku zprovoznéni.

Zmeéna predpokladaného
roku zprovoznéni.

Zména predpokladaného
roku zprovoznéni.

Zména technickych
udaju projektu.

Zmeéna technickych
udaju projektu a udéleni
FID.

Noveé zafazeny projekt.

Zména predpokladaného
roku zprovoznéni.

Projekt zrusen po
neuspésné aukci
prirGstkové kapacity
v ervenci 2021.

Projekt byl dokon&en.

Nové zafazeny projekt.
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6.2 Planované rozvojové projekty

V této kapitole jsou ve zkracené formé uvedeny vSechny rozvojové projekty planované v nasledujicich deseti
letech v&etné jejich zakladnich parametrd. Vice o jednotlivych projektech Ize nalézt v projektovych listech
(viz podkapitola 6.3). Rozvojovym projektem se rozumi jakykoli projekt, ktery ma vliv na vstupni a/nebo vystupni
kapacity pfepravni soustavy v Ceské republice. Projekty plynouci z povinnosti provozovatele pfepravni soustavy
zachovat vysoky standard spolehlivosti a bezpe&nosti provozu pfepravni soustavy, tedy témé&F vyhradné projekty
obnovy, modernizace a rekonstrukce, které udrzuji technické kapacity stavajiciho zafizeni pfepravni soustavy
neménnég, v Planu rozvoje uvedeny nejsou.

Jednotlivé rozvojové projekty jsou rozdéleny do dvou skupin prezentované v tabulkach &. 6.2 a 6.3. V tabulce
€. 6.2 lze nalézt rozvojové projekty jejichz realizace zajisti pfiméfenou kapacitu pFepravni soustavy,
aby odpovidala pozadavkim nezbytnym pro zajiSténi bezpecnosti dodavek plynu. V tabulce &. 6.3 v souladu
s ¢lankem 22 smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES a také z dlvodu transparentnosti jsou
uvedeny ostatni projekty, které zajiStuji pfimérenost pfepravni soustavy a/nebo maji vliv na bezpeénost dodavek
plynu pro Ceskou republiku dle vzorce N-1 podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938 a/nebo

spadaji do kategorie ,Inovace®.
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Tabulka 6.2: Projekty jejichz realizace zajisti pfiméfenou kapacitu pfepravni soustavy, aby odpovidala pozadavkim nezbytnym pro zajisténi bezpecnosti

Pozn.:

a) Realizace dal$ich podprojektl (etap) projektu Moravia (DZ-3-002) v Useku Bezmérov — Libhost jsou v feseni.

dodavek plynu
s Priblizny | Propojovaci| Priblizny Vliv projektu na
. , Technické . < o - p - =
Kategorie Kod , . .. vykon bod narust |Predpokladany bezpecénost . . PCI
. . Nazev projektu udaje o . , . ] ! Cil projektu
projektu projektu lvnovodu kompresoru| prepravni | kapacity |rok zprovoznéni|dodavek plynu pro SICWE
Py ) soustavy | (GWh/d) ¢R dle vzorce N-1
Zvyseni DZ-3-002 Projekt Moravia FID cca85km 12+6 X domaci 158" Etapa MCE NE Zvyseni vystupni  NE
VYStup"i v rozsahu DN 1000 (obnova) e DZz-3-005 2022 (projekt ma ale vliv kapacity do
kapacity do etapy PN 73,5 (v rozsahu ota (viz nize) na zvyseni regionu Severni
CEI TR MCE (Tvrdonice- by bezpeénosti Morava a zvy&eni
. etapy MCE MCE , N .
DZ-3-005 Bezmérov) DZ-3-005) DZ-3-005) V rozsahu dodavek plynu v bezpec&nosti
(viz nize) ostatnich etap  regionech Stfedni a dodavek plynu
(v rozsahu bude Severni Moravy) pro region.
non-FID  etapy MCE rozhodovano
v rozsahu DZ-3-005) samostatn&?
ostatnich
etap?
DZ-3-005 Moravia Capacity FID cca85km 12+6 X domaci 158 2022 NE Zvyseni vystupni  NE
Extension (MCE) DN 1000 (obnova) (projekt ma ale vliv  kapacity do
. . PN 73, ySeni i i
Technicky podprojekt 3 5 i na zvyvsenl ) regionu Seve’rvm .
- (Tvrdonice bezpecnosti Morava a zvyseni
(etapa) projektu . . N .
Moravia (DZ-3-002) Bezmérov) dodavek plynu v bezpecnosti
regionech Stfedni a dodavek plynu
Severni Moravy) pro region.

b) Jedna se o planované navyseni vystupni kapacity do domaci zény. Souéasna vystupni kapacita stavajici pfepravni soustavy (cca 101-134 GWh/d) neni zahrnuta v této hodnoté.
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/s

Tabulka 6.3: Ostatni projekty, které zajistuji pfiméfenost pfepravni soustavy alnebo maji viiv na bezpeénost dodavek plynu pro Ceskou republiku dle
vzorce N-1 podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938 a/nebo spadaji do kategorie ,Inovace*

Vliv projektu nal
bezpecnost
dodavek plynu
pro CR dle

Technické Priblizny |Propojovaci

udaje o
plynovodu

Priblizny nartist | Predpoklada-
kapacity ny rok
(GWh/d) zprovoznéni

Kategorie Kéd

projektu projektu Nazev projektu

Cil projektu

Pripojeni
elektraren a
teplaren

Zvyseni
vystupni
kapacity do
domaci zény

E-2-001

E-2-002

DZ-3-003

DZ-3-004

DZ-3-006

DZ-3-007

DZz-3-008

PFipojeni
elektrarny/teplarny

PfFipojeni
elektrarny/teplarny

Pfipojeni pfimo
pfipojeného zakaznika

PFipojeni pfimo
pfipojeného zakaznika

PFipojeni pfimo
pfipojeného zakaznika

Pfipojeni pfimo
pfipojeného zakaznika

NavySeni pfipojeni
distribu¢ni soustavy

FID

non-FID

FID

FID

FID

FID

FID

cca 4,8 km
DN 200
PN 63

cca 7,5 km
DN 300
PN 63

cca 0,3 km
DN 100
PN 63

cca 0,3 km
DN 80

PN 73,5
cca 0,2 km
DN 100
PN 63
ccalkm
DN 150
PN 63

cca 0,01 km
DN 300
PN 63

vykon bod
kompresoru| prepravni

(MW) soustavy
N/A X domaci
N/A X domaci
N/A X domaci
N/A X domaci
N/A X domaci
N/A X doméaci
N/A X domaci

50

18,1

14,5

0,3

0,7

1,7

6,1

(pfiblizny narast
kapacity je
podminén
zprovoznénim

projektu DZ-3-009)

50,99

2023

2027

2023

2026

2026

2026

2024

vzorce N-1

ANO
(negativni vliv
na vypocet)
ANO
(negativni vliv
na vypocet)
ANO
(negativni vliv
na vypocet)
ANO
(negativni vliv
na vypocet)
ANO
(negativni vliv
na vypocet)
ANO
(negativni vliv
na vypocet)

ANO
(negativni vliv
na vypocet)

Pfipojeni

elektrarny/teplar-

ny.
PFipojeni

elektrarny/teplar-

ny.
Pfipojeni pfimo
pfipojeného
zakaznika.
PFipojeni pfimo
pfipojeného
zakaznika.
PFipojeni pfimo
pfipojeného
zakaznika.
PFipojeni pfimo
pfipojeného
zakaznika.

NavySeni
pripojeni
distribuéni
soustavy.

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE
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DZ-3-009 NavysSeni kapacity non-FID cca0,1km N/A X domaci 47,7 2026 NE Posileni kapacity NE
vnitrostatni pfepravni DN 300 a (realizace projektu vnitrostatniho
soustavy 500 umozni vytvoreni plynovodu

PN 63-73,5 ';?g;i'tty pro prepravni
DZ.3-007) soustavy.
Napojeni UGS-4-003 Pripojeni zasobniku FID cca0,1km N/A E. X ZP tézba: 94 2022 ANO Pfipojeni NE
novych plynu DN 500 vtlaceni: 73 (pozitivni vliv  z&sobniku plynu.
uskladiiova- PN 73,5 na vypocet)
cich kapacit
Projekty TRA-N-134 Cesko-rakouské non-FID ccal2km  N/A E, X CZ/AT 56,4/201,4 2028 ANO Novy propojovaci NE
navysujici propojeni (naCz (Reintal) (pozitivni vliv plynovod mezi
pfeshraniéni strané) na vypocet) CZ a AT.
kapacitu DN 500/800
PN 73,5
(Bfeclav-
Reintal)
Inovace R&D/Inno- Greening of Gas non-FID v feSeni vieSeni  E pfipojeni Var. A (H2): 2025 NE® Inovativni projekt ~ NE
vation-001 (GoG) Hz / CH4 0,007 (Power-2-Gas)
Var. B (CHa):
0,01

Pozn.:

a) Uvedena hodnota predstavuje priblizny narlst kapacity Zadatele o pfipojeni, ktery ji vyuZije postupné béhem let 2024-2027. Priblizny narust kapacity predavaci stanice, které se tento projekt
tyka, je 38,2 GWh/d.

b) Vzorec N-1 se dle platné legislativy tyka pouze zemniho plynu. OvSem technicky vzato dodavky ostatniho plynu mohou zvysit bezpe¢nost dodavek ve sledované oblasti, pokud plynarenska
soustava a konecni zakaznici jsou schopni tento plyn prevzit a vyuzit.
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6.3 Projektové listy

Kod projektu: E-2-001 Stav projektu: FID
ENTSOG kod: N/A Predpokladany rok zprovoznéni: 2023
Kategorie projektu: Pfipojeni elektraren a teplaren

Popis projektu:

HPS Hora Sv. Katefiny

Provozovatel pfepravni soustavy uzaviel smlouvu HPS Brandov
o pfipojeni s Zadatelem o pfipojeni
elektrarny/teplarny k pfepravni soustave.

HPS Waidhaus

SToRK

|
KS Kralice M
KS Bfeclav
HPS Mokry Haj

HPS Lanzhot

Pfipojeni ]
elektrarny/teplarn T
y/teplarny K}/{;

Technické udaje:

Priblizna délka plynovodu [km]: 4,8 Propojovaci bod pfepravni X domaci

Jmenovity pramér [mm]: 200 soustavy:

Jmenovity tlak [bar]: 63 Priblizny nardst kapacity 18,1

P¥iblizny vykon kompresoru N/A [GWh/den]:

[MW]:

Soucasna faze projektu: U projektu probiha povolovaci fizeni

Status PCI: NE CBCA rozhodnuti: NE

Cislo/a PCI: N/A Vliv projektu na bezpeénost dodavek plynu pro Ceskou

republiku dle vzorce N-1 podle nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/1938:

ANO (negativni vliv na vypocet)

EU dotace: NE

Zména oproti predchozimu Planu rozvoje:  Zadna zména.

Prinosy projektu: Nové pfipojeni na pfepravni soustavu a zabezpeceni vyroby elektfiny/tepla.

Poznamky:

V prosinci 2020 nabylo spole€né uUzemni rozhodnuti a stavebni povoleni pravni moci. Projekt je ve fazi
dokonceni majetkopravniho vypofadani a pripravy vybérovych fizeni na zhotovitele stavby a dodavku
materialu.
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Kéd projektu: E-2-002 Stav projektu: non-FID
ENTSOG kod: N/A Predpokladany rok zprovoznéni: 2027
Kategorie projektu: Pfipojeni elektraren a teplaren

Popis projektu:

HPS Olbernhau

KS Sayda

Provozovatel pfepravni soustavy obdrzel Zadost HPS Brandov Nl HPS Hora Sv Katefny
o0 pfipojeni elektrarny/teplarny k pfepravni soustavé.

HPS Waidhaus

Pfipojeni ]
elektrarny/teplarn B
yrepamy ,//{[—”'

%
KS Kralice
KS Bfeclav
HPS Mokry Haj

HPS Lanzhot

Technické udaje:

Priblizna délka plynovodu [km]: 7,5 Propojovaci bod pfepravni X domaci

Jmenovity primér [mm]: 300 soustavy:

Jmenovity tlak [bar]: 63 Priblizny nardst kapacity 14,5

P¥iblizny vykon kompresoru N/A [GWh/den]:

[MW]:

Soucasna faze projektu: Projekt ve fazi planovani (povolovaci fizeni neprobiha)

Status PCI: NE CBCA rozhodnuti: NE

Cislo/a PCI: N/A Vliv projektu na bezpeénost dodavek plynu pro Ceskou

republiku dle vzorce N-1 podle nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/1938:

ANO (negativni vliv na vypocet)

EU dotace: NE

Zména oproti predchozimu Planu rozvoje:

Jedna se o noveé zafazeny projekt do Planu rozvoje.

PfFinosy projektu: Nové pfipojeni na pfepravni soustavu a zabezpedeni vyroby elektfiny/tepla.

Poznamky:

Provozovatel pfepravni soustavy obdrzel Zadost o pfipojeni elektrarny/teplarny. Nyni se pfipravuje smlouva
o pfipojeni.
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Koéd projektu: Dz-3-002 Stav projektu: FID v rozsahu etapy
MCE DZ-3-005 (viz
nize)

non-FID v rozsahu
ostatnich etap

ENTSOG koéd: N/A Predpokladany rok zprovoznéni: Etapa MCE DZ-3-005
2022 (viz nize)

V rozsahu ostatnich
etap bude
rozhodovano
samostatné

Kategorie projektu: Zvyseni vystupni kapacity do domaci zény

Popis projektu:

Cilem  vnitrostatniho  projektu  Moravia je
zabezpeceni dostate¢né vystupni kapacity pro oblast gy
severni Moravy, jakoz i dalSi mozné rozSifeni kapacit
v souvislosti s vytvofenim Severo-jizniho koridoru. sl &:KS Koutim
Projekt Moravia by zvysil spolehlivost pFepravy = ;
a bezpeénosti dodavek plynu v Ceské republice,
zejména v oblasti stfedni a severni Moravy.

HPS Hora Sv. Katefiny

Z davoda racionalizace  planovani  vzhledem
k dlouhotrvajicim povolovacim proces(im je pfiprava
a realizace projektu Moravia rozdélena do fazi (etap).
Projekt Moravia Capacity Extension (MCE) DZ-3-005
je evidovan jako etapa projektu Moravia. O realizaci
jednotlivych  etap  projektu  Moravia  bude
rozhodovano samostatné.

KS Breclav

HPS Mokry H4j
HPS Lanzhot

Etapa MCE se zaméfuje Cisté na zabezpecCeni dostateéné vystupni kapacity pro oblast stfedni a severni
Moravy. Zamérem projektu je vystavba plynovodu Tvrdonice-Bezmérov (cca 85 km) v dimenzi DN 1000 v¢éetné
nutné modernizace KS Bfeclav.

Realizace dalSich podprojektl (etap) projektu Moravia (DZ-3-002) v useku Bezmérov — Libhost jsou v feSeni.

Z dvodu pozastaveni projektu Cesko-polského propojovaciho plynovodu (TRA-N-136) je projekt Moravia
v soucasné dobé povazovan Cisté za vnitrostatni projekt.
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Technické udaje:

Priblizna délka plynovodu [km]: 85 Propojovaci bod X domaci
(v rozsahu etapy plepravni soustavy:
MCE DZ-3-005)

Jmenovity primér [mm]: 1000
Jmenovity tlak [bar]: 73,5 Priblizny nardst kapacity 1582
Priblizny vykon kompresoru 12 +6 [GWh/den]: (v rozsahu etapy

(v rozsahu etapy
MCE DZ-3-005)

Soucasna faze projektu: U projektu probiha povolovaci fizeni

Status PCI: NE CBCA rozhodnuti: NE

Cislo/a PCI: N/A Vliv projektu na bezpeénost dodavek plynu pro Ceskou
republiku dle vzorce N-1 podle nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/1938:

NE (projekt ma ale vliv na zvy$eni bezpecnosti dodavek
plynu v regionech stfedni a severni Moravy)

EU dotace: ANO

V roce 2011 byly v ramci programu Evropské unie pro Transevropské energetické sité (TEN-E) udéleny projektu
finanéni prostfedky EU ve vySi 46,46 % z opravnénych nakladli na jednu fazi pfipravy projektu (dokumentaci
pro uzemni fizeni), kterd byla soucasti spolufinancované studie nazvané "Studie a pFedinvestiCni prace
souvisejici s vyuzivanim a moznostmi dal$iho rozvoje propojovaciho plynovodu Polsko-Ceska republika“. Tato
Cast pfipravné faze projektu spadajici pod program TEN-E byla dokonéena v kvétnu roku 2016.

Spolufinancovano Evropskou unii

Program transevropskych energetickych siti (TEN-E)

Zména oproti predchozimu Planu rozvoje:
Zadna zména.

Pfinosy projektu:

do moravskych krajli, potencial pro zvyseni vilaceci kapacity a nasledné dodavky ze zasobnikl plynu na uzemi
stfedni a severni Moravy a pfipravenost na dalSi pfepravni potfeby vyplyvajici z Usili o zajiSténi ekologického
zdroje energie pro priimyslovou vyrobu v Jihomoravském, Moravskoslezském, Olomouckém a Zlinském kraji.
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Poznamky:

Zadosti o vydani spoleénych povoleni pro realizaci etapy MCE byly podany Ministerstvu priamyslu a obchodu
v fijnu 2019. Povolovaci Fizeni stale probiha. O realizaci dalSich etap projektu Moravia bude rozhodovano
samostatné.

Projekt je provadén ve fazich (etapach). Pfedpokladané dokon&eni etapy Moravia Capacity Extension (MCE)
DZ-3-005 je ocekavano v roce 2022. Realizace dalSich podprojektli (etap) projektu Moravia (DZ-3-002) v Useku
Bezmérov — Libhost jsou v feSeni.

Pozn.:

a) Jedna se o planované navySeni vystupni kapacity do domaci zény. Sou€asna vystupni kapacita stavajici prepravni soustavy
(cca 101-134 GWh/d) neni zahrnuta v této hodnoté.

56



Desetilety plan rozvoje prepravni soustavy v Ceské republice

, 2022-2031

Kéd projektu: Dz-3-003 Stav projektu: FID
ENTSOG kod: N/A Predpokladany rok zprovoznéni: 2023
Kategorie projektu: Zvyseni vystupni kapacity do domaci zény

Popis projektu:

HPS Olbernhau

KS Sayda

HPS Brandov HPS Hora Sv. Katefiny

Provozovatel pfepravni soustavy uzaviel smlouvu
0 pfipojeni s Zadatelem o pfipojeni pramyslové zény,
ktera bude pfipojena jako pfimo pfipojeny zakaznik
k pfepravni soustavé. Pfipojeni ma probéhnout Novy pfimo pfipojeny ]
k jiz existujicimu potrubi provozovatele pFepravni zakaznik 3
soustavy. —

HPS Waidhaus

HPS Cieszyn

—tstom¢

KS Bfeclav

HPS Mokry Haj
HPS Lanzhot

Technické udaje:

Priblizna délka plynovodu [km]: 0,3 Propojovaci bod pfepravni X domaci

Jmenovity primér [mm]: 100 soustavy:

Jmenovity tlak [bar]: 63 Priblizny narast kapacity 0,3

P¥iblizny vykon kompresoru N/A [GWh/den]:

[MW]:

Soucasna faze projektu: U projektu probiha povolovaci fizeni

Status PCI: NE CBCA rozhodnuti: NE

Cislo/a PCI: N/A Vliv projektu na bezpeénost dodavek plynu pro Ceskou

republiku dle vzorce N-1 podle nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/1938:

ANO (negativni vliv na vypocet)

EU dotace: NE

Zména oproti pfredchozimu Planu rozvoje: Pfedpokladany termin zprovoznéni byl odlozen z roku 2021 na
rok 2023 z diivodu ¢ekani na soucinnost ze strany zadatele a zaroven spinéni podminek z jeho strany vazanych
na platny harmonogram vyplyvajici ze smlouvy o pfipojeni.

Pfinosy projektu: Pfimé pfipojeni nového zakaznika k pfepravni soustave.

Poznamky: V souCasné dobé& provozovatel pfepravni soustavy nadale vyCkava na pokyn Zadatele
k opétovnému zahajeni vybérovych Fizeni (aktualizace cenové nabidky a termind dodani) na nakup materialu
pro zajiSténi pozadovaného pfipojeni.
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Kod projektu: DZz-3-004 Stav projektu: FID
ENTSOG kod: N/A Predpokladany rok zprovoznéni: 2026
Kategorie projektu: Zvyseni vystupni kapacity do domaci zény

Popis projektu:

HPS Olbernhau

KS Sayda

HPS Brandov HPS Hora Sv. Katefiny

Provozovatel prepravni soustavy uzaviel
smlouvu o pfipojeni s zadatelem o pfipojeni
zafizeni na zkapalfiovani plynu k pfepravni
soustavé.

HPS Waidhaus

Novy pfimo pfipojeny

zékaznik r@"y
Technické udaje:
Priblizn& délka plynovodu [km]: 0,3 Propojovaci bod X domaci
Jmenovity pramér [mm]: 80 prepravni soustavy:
Jmenovity tlak [bar]: 73,5 Priblizny nartst kapacity 0,7
Pfiblizny vykon kompresoru N/A [GWh/den]:
[MW]:
Soucasna faze projektu: Projekt ve fazi planovani (povolovaci fizeni neprobihd)
Status PCI: NE CBCA rozhodnuti: NE
Cislo/a PCI: N/A Vliv projektu na bezpeénost dodavek plynu pro Ceskou

republiku dle vzorce N-1 podle nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/1938:

ANO (negativni vliv na vypocet)

EU dotace: NE

Zména oproti predchozimu Planu rozvoje:  Posunuti pfedpokladaného roku zprovoznéni je zplsobeno
hledanim alternativniho umisténi LNG technologie ze strany Zadatele o pfipojeni.

Pfinosy projektu: Pfimé pfipojeni nového zakaznika k pfepravni soustave.

Poznamky: S Zadatelem byla uzaviena smlouva o pfipojeni. V souasné dobé probiha na strané zadatele
provéfovani jiné vhodné lokality a pozemkd pro umisténi LNG technologie.
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DZ-3-005

Koéd projektu:

Stav projektu:

FID

ENTSOG kéd: N/A

Predpokladany rok zprovoznéni:

2022

Kategorie projektu:

Zvyseni vystupni kapacity do domaci zény

Popis projektu:

Projekt MCE se zaméfuje Cist€é na zabezpeceni
dostatecné vystupni kapacity pro oblast stfedni a
severni Moravy. Zamérem projektu je vystavba
plynovodu Tvrdonice-Bezmérov (cca 85 km)
v dimenzi DN 1000 v€etn& nutné modernizace KS
Breclav.

Projekt MCE je etapou projektu Moravia (DZ-3-002).
Projekt Moravia byl rozdélen do etap a o jednotlivych
etapach se bude rozhodovat samostatné formou
samostatnych projektll. Vice v projektovém listu
projektu Moravia (DZ-3-002).

HPS W.ndhmn

HPS Olbernhau

Sayda

HPS Brandov HPS Hora Sv. Katefiny

- S Koufim

SN
KS Veselihad Luznici

KS Broclay %

HPS Mokry H4j
HPS Lanzhot

Technické udaje:

Priblizna délka plynovodu [km]: 85
Jmenovity pramér [mm]: 1000
Jmenovity tlak [bar]: 73,5
Priblizny vykon kompresoru 12+6
[MW]: (obnova)

Propojovaci bod X domaci
pfepravni soustavy:
Priblizny narast kapacity 1582

[GWh/den]:

Soucasna faze projektu:

U projektu probiha povolovaci fizeni

Status PCI: NE CBCA rozhodnuti: NE

Cislo/a PCI: N/A Vliv projektu na bezpeénost dodavek plynu pro Ceskou
republiku dle vzorce N-1 podle nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/1938:
NE (projekt ma ale vliv na zvy3eni bezpe&nosti dodavek
plynu v regionech stfedni a severni Moravy)

EU dotace: NE
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Zména oproti predchozimu Planu rozvoje:
Zadna zména.

Pfrinosy projektu:

Pfinosy projektu jsou zejména: zajisténi dlouhodobych technicky spolehlivych dodavek plynu do moravskych
kraji s cilem zvySit nezavislost zasobovani z prepravni soustavy bez vyuziti skladovaci kapacity zasobniku
plynu na uzemi stfedni a severni Moravy. Realizace projektu dale umozni rozvoj vyuziti emisné SetrnéjSich
zdroju energie pro vyrobu tepla, elektrické energie pro domacnosti a pramysl, &i z vystavby a provozu novych
systémovych zdroja elektrické energie v Jihomoravském, Moravskoslezském, Olomouckém a Zlinském kraiji.

Poznamky:

V ramci racionalizace planovani je projekt Moravia Capacity Extension (MCE) klasifikovan jako etapa projektu
Moravia DZ-3-002 (z technického hlediska se jedna o jeho podprojekt). O realizaci jednotlivych etap projektu
Moravia bude rozhodovano samostatné.

Pozn.:
a) Jedna se o planované navySeni vystupni kapacity do domaci zény. Soucasna vystupni kapacita stavajici prepravni soustavy
(cca 101-134 GWh/d) neni zahrnuta v této hodnoté.
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Desetilety plan rozvoje prepravni soustavy v Ceské republice

, 2022-2031

Kéd projektu: Dz-3-006 Stav projektu: FID
ENTSOG kod:  N/A Predpokladany rok zprovoznéni: 2026
Kategorie projektu: Zvyseni vystupni kapacity do domaci zény

Popis projektu:

HPS Olbernhau

KS Sayda
HPS Hora Sv. Katefiny

Provozovatel pFepravni soustavy obdrzel HPS Brandov
zadost o pfipojeni LNG  zkapalhovace
k pfepravni soustaveé.

HPS Waidhaus

Novy pfimo pfipojeny ]
-
L/

zékaznik P
Technické udaje:
Priblizna délka plynovodu [km]: 0,2 Propojovaci bod X domaci
Jmenovity pramér [mm]: 100 prepravni soustavy:
Jmenovity tlak [bar]: 63 Priblizny nartst kapacity 1,7
P¥iblizny vykon kompresoru N/A [GWh/den]:
[MW]:
Soucasna faze projektu: Projekt ve fazi planovani (povolovaci fizeni neprobiha)
Status PCI: NE CBCA rozhodnuti: NE
Cislo/a PCI: N/A Vliv projektu na bezpeénost dodavek plynu pro Ceskou

republiku dle vzorce N-1 podle nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/1938:

ANO (negativni vliv na vypocet)

EU dotace: NE

Zména oproti predchozimu Planu rozvoje:

Predpokladany rok zprovoznéni byl posunut, jelikoz Zadatel o pfipojeni poZadal o pozastaveni projektovych
praci z davodu vyfeSeni umisténi technologie a z dlvodu jednani o vstupu dal$iho partnera do projektu.

PfFinosy projektu: Pfimé pfipojeni nového zakaznika k pfepravni soustavé.

Poznamky: S Zadatelem byla podepsana smlouva o pfipojeni.
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Desetilety plan rozvoje prepravni soustavy v Ceské republice

, 2022-2031

Kéd projektu: Dz-3-007 Stav projektu: FID
ENTSOG kod:  N/A Predpokladany rok zprovoznéni: 2026
Kategorie projektu: Zvyseni vystupni kapacity do domaci zény

Popis projektu:

HPS Olbernhau

KS Sayda

HPS Hora Sv. Katefiny

Provozovatel pFepravni soustavy obdrzel
zadost o pfipojeni tocivych zdroji na vyrobu
elektfiny zakaznika k pfepravni soustave.

Novy pfimo pfipojeny R
zékaznik A
KS Kralice /
Technické udaje:
Priblizné délka plynovodu [km]: 1 Propojovaci bod X domaci
Jmenovity primér [mm]: 150 prepravni soustavy:
Jmenovity tlak [bar]: 63 Priblizny nartst kapacity 6,1
PFiblizny vykon kompresoru N/A [GWh/den]: (priblizny narast
[MW]: kapacity je podminén
zZprovoznénim projektu
DZ-3-009)
Soucasna faze projektu: Projekt ve fazi planovani (povolovaci fizeni neprobihd)
Status PCI: NE CBCA rozhodnuti: NE
Cislo/a PCI: N/A Vliv projektu na bezpeénost dodavek plynu pro Ceskou

republiku dle vzorce N-1 podle nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/1938:

ANO (negativni vliv na vypocet)

EU dotace: NE

Zména oproti predchozimu Planu rozvoje:

Zadatel o pfipojeni podal novou Zadost, kterou navy$uje pozadované mnozstvi plynu odebiraného z ptepravni
soustavy, coz mj. vyvolalo zménu dimenze plynovodu. VySe uvedeny narust kapacity je podminén
zprovoznénim projektu DZ-3-009.
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Desetilety plan rozvoje prepravni soustavy v Ceské republice

, 2022-2031

Pfinosy projektu:
PFimé pfipojeni nového zakaznika a jeho toc¢ivych zdrojl na vyrobu elektfiny k pfepravni soustavé.

Poznamky:
S Zadatelem bude podepsan dodatek smlouvy o pfipojeni. Projekt ve fazi pfipravy projektové dokumentace.
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Desetilety plan rozvoje prepravni soustavy v Ceské republice

, 2022-2031

Kéd projektu: Dz-3-008 Stav projektu: FID
ENTSOG kod:  N/A Predpokladany rok zprovoznéni: 2024
Kategorie projektu: Zvyseni vystupni kapacity do domaci zény

Popis projektu:

HPS Olbernhau

KS Sayda

HPS Brandov HPS Hora Sv. Katefiny

Zamérem projektu je navySeni kapacity do
distribuéni soustavy v severnich Cechach
a pfipojeni zalozni regulaéni stanice.

HPS Waldhaus . i B . ]
Navyseni pfipojeni
distribuéni soustavy /S(rjj;

P
Technické udaje:
Priblizna délka plynovodu [km]: 0,01 Propojovaci bod X domaci
Jmenovity primér [mm]: 300 prepravni soustavy:
Jmenovity tlak [bar]: 63 Priblizny nartst kapacity 50,92
P¥iblizny vykon kompresoru N/A [GWh/den]:
[MW]:
Soucasna faze projektu: Projekt ve fazi planovani (povolovaci fizeni neprobihd)
Status PCI: NE CBCA rozhodnuti: NE
Cislo/a PCI: N/A Vliv projektu na bezpeénost dodavek plynu pro Ceskou

republiku dle vzorce N-1 podle nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/1938:

ANO (negativni vliv na vypocet)

EU dotace: NE

Zména oproti predchozimu Planu rozvoje:

S Zadatelem byla podepsana smlouva o pfipojeni a projektu bylo udéleno finalni investi¢ni rozhodnuti (FID).
Dale byly upfesnény technické udaje projektu.
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Desetilety plan rozvoje prepravni soustavy v Ceské republice

, 2022-2031

Pfinosy projektu:

Navyseni kapacity do distribu¢ni soustavy.

Poznamky:

Projekt ve fazi pfipravy projektové dokumentace.

Pozn.:
a) Uvedena hodnota predstavuje pfiblizny narlst kapacity Zadatele o pfipojeni, ktery ji vyuzije postupné béhem let 2024-2027. Pfiblizny narust
kapacity pfedavaci stanice, které se tento projekt tyka, je 38,2 GWh/d.
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Desetilety plan rozvoje prepravni soustavy v Ceské republice

, 2022-2031

Kéd projektu: Dz-3-009 Stav projektu: non-FID
ENTSOG kod:  N/A Predpokladany rok zprovoznéni: 2026
Kategorie projektu: Zvyseni vystupni kapacity do domaci zény

Popis projektu:

HPS Olbernhau

KS Sayda

HPS Brandov HPS Hora Sv. Katefiny

Tento projekt souvisi s nové pozadovanou
kapacitou pro projekt DZ-3-007 na zakladé
zadosti o pfipojeni to€ivych zdrojli na vyrobu
elektfiny ze strany zakaznika k prepravni
soustavé. Projekt navysi kapacitu vnitrostatni
prepravni soustavy i pro dalSi zajemce o
pfipojeni v oblasti, se kterymi je provozovatel
prepravni soustavy v kontaktu.

Il

NavysSeni kapacity
vnitrostatni
prepravni soustavy /Sfrjf.

HPS Waldhaus

HPS Mokry Haj

HPS Lanzhot

Technické udaje:

Priblizna délka plynovodu [km]: 0,1 Propojovaci bod X domaci

Jmenovity primér [mm]: 300 a 500 prepravni soustavy:

Jmenovity tlak [bar]: 63-735 Priblizny nartst kapacity 47,7

P¥iblizny vykon kompresoru N/A [GWh/den]: (realizace projektu

[MW]: umozni vytvoreni
kapacity pro projekt
DZ-3-007)

Soucasna faze projektu: Projekt ve fazi planovani (povolovaci fizeni neprobiha)

Status PCI: NE CBCA rozhodnuti: NE

Cislo/a PCI: N/A Vliv projektu na bezpeénost dodavek plynu pro Ceskou

republiku dle vzorce N-1 podle nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/1938:

NE

EU dotace: NE

Zména oproti predchozimu Planu rozvoje:
Jedna se o noveé zafazeny projekt do Planu rozvoje.
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Desetilety plan rozvoje prepravni soustavy v Ceské republice

, 2022-2031

Pfinosy projektu:

Projekt zajisti dodate€nou kapacitu pozadovanou Zadatelem o pfipojeni projektu DZ-3-007. Dale umozni
i budouci pfipojeni dal$ich zajemct v oblasti stfednich Cech, ktefi jsou v kontaktu s provozovatelem prepravni
soustavy ohledné moznosti pfipojeni.

Poznamky:

Prvotnim ucelem tohoto projektu je posileni kapacity pfepravni soustavy pro zajisténi naristu nové poZzadované
kapacity pro projekt DZ-3-007. Priblizny nardst kapacity projektu DZ-3-007 je podminén zprovoznénim tohoto
projektu (DZ-3-009).
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Desetilety plan rozvoje prepravni soustavy v Ceské republice

, 2022-2031

Kéd projektu: UGS-4-003 Stav projektu: FID
ENTSOG kod: N/A Predpokladany rok zprovoznéni: 2022
Kategorie projektu: Napojeni novych uskladhovacich kapacit

Popis projektu:

HPS Hora Sv. Katefiny

Provozovatel pfepravni soustavy uzaviel smlouvu HPS Brandov
0 pfipojeni s Zzadatelem o pfipojeni zasobniku plynu
k pfepravni soustaveé.

3 ) - . e e =< PFipojeni zasobniku
Zasobnik plynu je jiz v soutasné dobé pfipojen plynu S
ke slovenské pfepravni soustavé a s planovanym F/{ﬂm'

pfipojenim k ¢eské prepravni soustavé by vznikl s [
preshrani¢ni zasobnik.
KS Breclav

HPS Lanzhot

Technické udaje:

Priblizna délka plynovodu [km]: 0,1 Propojovaci bod prepravni  E,X ZP
L e soustavy:
Jmenovity pramér [mm]: 500
Jmenovity tlak [bar]: 73,5 Priblizny nardst kapacity tézba: 94
P¥iblizny vykon kompresoru N/A [GWh/den]: vtlaceni: 73
[MW]:
Soucasna faze projektu: U projektu probiha povolovaci fizeni
Status PCI: NE CBCA rozhodnuti: NE
Cislo/a PCI: N/A Vliv projektu na bezpeénost dodavek plynu pro Ceskou

republiku dle vzorce N-1 podle nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/1938:

ANO (pozitivni vliv na vypocet)

EU dotace: NE

Zména oproti predchozimu Planu rozvoje:
Zadna zména.

PfFinosy projektu: Pfipojeni dalSi uskladfiovaci kapacity k ¢eské pfepravni soustavé.

Poznamky: V ¢€ervenci 2020 bylo zahajeno povolovaci fizeni. Povolovaci fizeni je pferuSeno z ddvodu
protichudnosti vyjadreni dotenych organa.
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Desetilety plan rozvoje prepravni soustavy v Ceské republice

/s

2022-2031

Kéd projektu: TRA-N-134 Stav projektu:

non-FID

ENTSOG kod: N/A Predpokladany rok zprovoznéni:

2028

Kategorie projektu: Projekty navysujici pfeshrani¢ni kapacitu

Popis projektu:

Provozovatelé prepravnich soustav v Ceské
republice (NET4GAS, s.r.0.) a v Rakousku
(GAS CONNECT AUSTRIA GmbH) spolupracuji pfi
planovani spole¢ného projektu, ktery v souladu
s platnou evropskou legislativou (nafizeni Komise
(EVU) €. 2017/459 ze dne 16. bfezna 2017, kterym
se zavadi kodex sité pro mechanismy pfidélovani
kapacity v plynarenskych pfepravnich soustavach)
reaguje na vysledek nezavaznych indikaci poptavky
po tzv. prirastkové kapacité, které oba
provozovatelé pfepravnich soustav obdrzeli v roce
2019.

Hradec Kralove

\\CZECH

\'U“’\/

STORK If -'C

TORK

o Zili

Nitra
L]

Technické udaje:

Priblizna délka plynovodu [km]: 12 Propojovaci bod pfepravni  E,X CZ/IAT
(na CZ strang) soustavy: (Reintal)
Jmenovity pramér [mm]: 500/800
Jmenovity tlak [bar]: 73,5 Priblizny narust kapacity® 56,4 /201,4
Pfiblizny vykon kompresoru N/A [GWh/den]:
[MW]:
Soucasna faze projektu: Projekt ve fazi planovani (povolovaci fizeni neprobihd)
Status PCI: NE CBCA rozhodnuti: NE
Cislo/a PCI: N/A Vliv projektu na bezpeénost dodavek plynu pro Ceskou

ANO

(pozitivni vliv na vypocet)

republiku dle vzorce N-1 podle nafizeni
parlamentu a Rady (EU) 2017/1938:

Evropského
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Desetilety plan rozvoje prepravni soustavy v Ceské republice

, 2022-2031

EU dotace: NE

Zména oproti predchozimu Planu rozvoje:

Predpokladany termin zprovoznéni projektu byl odlozen z divodu nevydani rozhodnuti potfebnych ke
schvaleni Navrhu projektu prirtistkové kapacity mezi vstupné-vystupnimi systémy Ceské republiky a rakouskou
obchodni oblasti Vychod, a to ze strany rakouského narodniho regulaéniho ufadu.

Pfinosy projektu:

Projekt reaguje na nezavaznou indikaci poptavky po kapacité obdrzenou spoleCnostmi NET4GAS
a GAS CONNECT AUSTRIA v roce 2019 v ramci procesu posouzeni trzni poptavky po pfirlistkové kapacité
uskute€niovaného na zakladé nafizeni Komise (EU) €. 2017/459. Realizace projektu zpfistupni obousmérnou
pfepravni kapacitu mezi Ceskou republikou a Rakouskem a vzniklo by prvni pfimé napojeni éeské plynarenské
soustavy na vyznamny plynarensky hub (Central European Gas Hub) v Baumgartenu.

Poznamky:

V souladu s &lankem 27 nafizeni Komise (EU) €. 2017/459 probé&hla na pfelomu ledna a unora 2020 vefejna
konzultace tohoto projektu pfirGstkové kapacity. Vysledky vefejné konzultace a zpravy o posouzeni trzni
poptavky (Market Demand Assessment Reports = MDAR) Ize nalézt na internetovych strankach provozovateli
prepravnich soustav NET4GASP a GAS CONNECT AUSTRIA.

Béhem dubna 2021 byl Energeticky regulaéni ufad od rakouského narodniho regulaéniho ufadu
Energie-Control Austria fiir die Regulierung der Elektrizitats und Erdgaswirtschaft informovan, ze na rakouské
strané nebude mozno do 5. kvétna 2021 vydat rozhodnuti potfebna ke schvaleni Navrhu projektu pFirlstkové
kapacity mezi vstupné&-vystupnimi systémy Ceské republiky a rakouskou obchodni oblasti Vychod. Z tohoto
dlvodu se oba regulaéni Ufady rozhodly podat zadost k Agentufe Evropské unie pro spolupraci energetickych
regulaénich afadl (ACER) o prodlouzeni Ihity pro vydani pfedmétného rozhodnuti. Tato skuteCnost ma za
nasledek, ze nebude mozné nabidnout pfirGstkovou kapacitu souvisejici s projektem v aukci roénich
pfepravnich kapacit v roce 2021. S tim souvisi i posunuti pfedpokladaného roku zprovoznéni projektu na rok
2028.

Pozn.:

a) Malé odchylky mezi uvedenymi Udaji o kapacitach a jinde zvefejnénymi kapacitnimi udaji provozovatelem prepravni soustavy tykajici se
tohoto projektu se mohou objevit v disledku pfepoctl, zaokrouhlovani a uziti riznych hodnot spalného tepla.

b) https://lwww.net4gas.cz/cz/pro-zakazniky/produkty-sluzby/nova-prepravni-kapacita/prirustkova-kapacita-2019/
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Desetilety plan rozvoje prepravni soustavy v Ceské republice

, 2022-2031

Kéd projektu: R&D/Innovation-001 Stav projektu: non-FID
ENTSOG kod: ETR-N-306 Predpokladany rok zprovoznéni: 2025
Kategorie projektu: Inovace

Popis projektu:

HPS Olbernhau

KS Sayda
HPS Hora Sv. Katefiny

Greening of Gas (GoG) je projekt, jehoz cilem je HPS Brandov
realizace demonstratniho zafizeni technologie
Power-2-Gas.

Projekt spociva v kombinaci technologie Cisténi Greening of Gas
bioplynu (bio metanizace) s elektrolyzérem, tedy
vyroby vodiku elektrolyzou z obnovitelné elektrické
energie a nasledné vyroby syntetického metanu.
Tato unikatni technologie by se poprvé v Ceské
republice pouzila na vyrobu biometanu a

syntetického metanu.

HPS Cieszyn

STORK

KS Bfeclav.

HPS Mokry H4J
HPS Lanzhot

Zamérem projektu je také otestovat vtlaceni
biometanu a pfipadné vodiku do pfepravni soustavy.

Technické udaje:

Priblizna délka plynovodu [km]: v FeSeni Propojovaci bod pfepravni  E pfipojeni Hz2 / CHa
Jmenovity pramér [mm]: v feseni soustavy:

Jmenovity tlak [bar]: v feSeni Priblizny nartst kapacity Varianta A: 0,007
Priblizny vykon kompresoru v FeSeni [GWh/den]: (2 400 m3 Hz/den)
[MW]: Varianta B: 0,01

(1 200 m3 CHa4/den)

Soucasna faze projektu: Projekt ve fazi uvazovani

Status PCI: NE CBCA rozhodnuti: NE

Cislo/a PCI: N/A Vliv projektu na bezpeénost dodavek plynu pro Ceskou
republiku dle vzorce N-1 podle nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/1938:

NE®

EU dotace: NE
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Desetilety plan rozvoje prepravni soustavy v Ceské republice

, 2022-2031

Zména oproti predchozimu Planu rozvoje:
Jedna se o nové zafazeny projekt do Planu rozvoje.

Pfinosy projektu:

PFinosem projektu je provéreni realnych moznosti vyuZiti technologie Power-2-Gas v podminkach Ceské
republiky, tj. otestovani instalace a propojeni technologickych soucasti vyroby vodiku a syntetického metanu
s technologickymi sou¢astmi pfepravni soustavy, monitoring provoznich stavl a vilastnosti pouzité technologie
ve stfednédobém horizontu v pribéhu vilaceni biometanu a pfipadné vodiku do pfepravni soustavy.

Nezanedbatelnym pfinosem takovychto pilotnich projektu je technologické ovéreni feSeni, které mlze vytvorit
zaklad proveditelnosti rozsahlejSich komercénich projektl pfispivajicich k prechodu k nizkouhlikovému
hospodafstvi v Ceské republice a pInéni zavazki tykajici se dekarbonizaénich cilti EU.

Poznamky:

V soucCasné dobé bézi pfipravné prace projektu.

Pozn.:

a) Vzorec N-1 se dle platné legislativy tyka pouze zemniho plynu. OvSem technicky vzato dodavky ostatniho plynu mohou zvysit bezpeénost
dodavek ve sledované oblasti, pokud plynarenskéa soustava a konec¢ni zakaznici jsou schopni tento plyn prevzit a vyuzit.
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Desetilety plan rozvoje prepravni soustavy v Ceské republice

, 2022-2031

7 Zaver

Provozovatel pfepravni soustavy vypracoval tento dokument dle poZadavk( energetického zakona na Desetilety
plan rozvoje prepravni soustavy v Ceské republice.

Pro ucely tohoto Planu rozvoje analyzoval provozovatel pfepravni soustavy pfiméfenost pfepravni soustavy,
pri¢emz zohlednil vyvoj vyroby plynu, planovany rozvoj distribu¢nich soustav a planovany rozvoj zasobnikl plynu
pfipojenych k pfepravni soustavé a zaroven plan rozvoje prepravni soustavy pro celou Evropskou unii
pfipravovany dle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 715/2009.

Pro potfeby tohoto Planu rozvoje byl odhad vyvoje roéni spotieby v Ceské republice prevzat ze Zpravy o budouci
oc¢ekavané spotiebé elektfiny a plynu a o zplsobu zabezpecéeni rovnovahy mezi nabidkou a poptavkou elektfiny
a plynu publikovanou OTE a vyvoj maximalni denni spotfeby v Ceské republice byl stanoven na zakladé
z tzv. nejhorSiho mozného scénare. Na zakladé stanovené maximalni denni spotfeby pak provozovatel pfepravni
soustavy analyzoval pfiméfenost vstupni a vystupni kapacity pfepravni soustavy.

Provozovatel prepravni soustavy dospél k zavéru, ze stavajici pfepravni soustava véetné pfipravovanych
investiénich projektd ma dostateénou vstupni kapacitu k pokryti maximalni denni spotfeby Ceské republiky
po celou nasledujici desetiletou periodu.

Dale bylo zjisténo, Ze technické vystupni kapacity pfepravni soustavy dostateéné pokryvaji pfedpokladany vyvoj
maximalni denni spotfeby plynu v regionech Jizni Cechy, Praha, Severozapadni Cechy, Vychodni Cechy
a v regionu Jizni Morava. Citlivost na nardst maximalni denni spotfeby vykazuje pouze region Severni Morava.
Z duvodu této citlivosti provozovatel pfepravni soustavy planuje projekt Moravia Capacity Extension (technicky
podprojekt projektu Moravia), jehoz realizaci se zvysi vystupni pfepravni kapacita do regionu Severni Morava.

Na z&kladé provedené analyzy bezpeénosti dodavek plynu pro Ceskou republiku bylo zji$téno, ze Ceska republika
prekracuje na konci sledovaného obdobi minimalni pozadavek nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/1938 o vice nez 310 %. Z toho vyplyva, Ze ve vztahu k tomuto nafizeni Ceska republika splfiuje
infrastrukturni poZzadavky na bezpecnost dodavek plynu.

V posledni ¢asti Planu rozvoje je uveden pfehled planovanych investi¢nich projektl, které povedou k navyseni

Ize nalézt v projektovych listech, které jsou sou&asti kapitoly 6.
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8 Definice pojmu a zkratek

Pojmy a zkratky

ACER Agentura pro spolupraci energetickych regulaénich organt (Agency for the Cooperation of Energy
Regulators)

AT Rakousko

B Brandov

C Cieszyn

CBCA preshrani¢ni déleni naklad( (cross-border cost allocation)

CEF nastroj pro propojeni Evropy (Connecting Europe Facility)

cz Ceska republika

CHMU Cesky hydrometeorologicky Ustav

CR Ceska republika

DE Némecko

DN jmenovity priimér

DOM domacnosti (kategorie zakazniku)

DSO provozovatel distribu¢ni soustavy (Distribution System Operator)

E vstup (entry)

EASEE Evropské sdruzeni pro usmérfiovani vymény energie — plyn (European Association
for the Streamlining of Energy Exchange — gas)

EIA Studie na posouzeni vlivll na zivotni prostfedi (Environmental Impact Assessment)

ENTSO-E Evropska sit provozovatell elektroenergetickych pfenosovych soustav

ENTSOG Evropska sit provozovatell plynarenskych pfepravnich soustav

EP Evropsky parlament

ERU Energeticky regulaéni ufad

ES Evropské spolecenstvi

EU Evropska unie

FID projekty s finalnim investi€nim rozhodnutim

GCV spalné teplo

GY plynarensky rok

HPS hrani¢ni pfedavaci stanice

ID identifikacni Cislo

IP propojovaci bod / hrani¢ni bod

KS kompresni stanice

L Lanzhot

LF faktor zatizeni (Load Factor)

LNG zkapalnény zemni plyn (Liquefied Natural Gas)

MCE Moravia Capacity Extension

MO maloodbératelé (kategorie zakaznik()

MPO Ministerstvo pramyslu a obchodu
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non-FID planované projekty neboli projekty s pfedpokladanym investi€nim rozhodnutim
OTE operator trhu (OTE, a.s.)

OZE obnovitelné zdroje energie

PCI projekty spoleéného zajmu (Projects of Common Interest)

PL Polsko

Plan rozvoje Desetilety plan rozvoje prepravni soustavy v Ceské republice

Plyn Plynem se rozumi v celém textu pfedevsim zemni plyn

PN jmenovity tlak

PzP podzemni zasobnik plynu

RU rozdélovaci uzel

Sbh. Sbhirky

SK Slovensko

SO stfedni odbératelé (kategorie zakazniku)

SSO Provozovatel zasobniku plynu (Storage System Operator)

TEN-E Transevropské energetické sité (Trans-European Energy Networks)

TPA pristup tfetich stran (third party access)

TSO provozovatel pfeprani soustavy (Transmission system operator)

TYNDP Desetilety plan rozvoje pfepravni soustavy (Ten-Year Network Development Plan)
UGS podzemni zasobnik plynu (underground gas storage)

VIP Virtualni propojovaci bod / virtualni hrani¢ni bod

VO velkoodbératelé (kategorie zakaznik()

VTL vysokotlaky plynovod

VTP virtualni obchodni bod (Virtual Trading Point)

W Waidhaus

X vystup (exit)

ZP zasobnik/y plynu
Jednotky

d den MW megawatt
r rok kwh kilowatthodina
m3 metr krychlovy GWh gigawatthodina
°C stupen Celsia % procento
bar jednotka tlaku odpovidajici 0,1 MPa km kilometr

MPa megapascal mm milimetr
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PRILOHA A: Technické vstupni a vystupni kapacity
na hrani¢nich bodech?®

Zobrazené kapacity jsou obecné pevné, volné rozlozitelné a dostupné cely plynarensky rok (GY).

Tabulka A: Technické vstupni kapacity v GWh/d

GY

Entrycz Entrycz Entrycz
2021/22 2546,3 120,0 1640,4
2022/23 2546,3 120,0 1640,4
2023/24 25463 120,0 1640,4
2024/25 2546,3 120,0 1640,4
2025/26 2546,3 120,0 1640,4
22%232/272 2546,3 120,0 1640,4

Pozn.:

1 Od 1. listopadu 2018 doslo ke zfizeni virtualniho hraniéniho bodu VIP Brandov, ktery vznikl slou¢enim dfive samostatnych hrani¢nich
bodl HSK-Olbernhau, Brandov-STEGAL, HSK-Sayda, Brandov-OPAL a Deutschneudorf EUGAL Brandov (vznik od 1.1.2020 pouze na
Némeckeé strané). Hrani¢ni body s nulovou kapacitou na Entryc; slou¢ené pod VIP bod nejsou v tabulce uvedeny. Z divodu skute¢nosti,
Ze VIP Brandov vznikl slou¢enim dFivéjSich IP bodd nema tento bod stanoven jeden pfedavaci tlak, ale jeho vySe vyplyva z technickych
specifikaci pfeshraniénich plynovod( sdruzenych pod tento jeden VIP bod.

2 0d 1. bfezna 2019 doslo ke zfizeni virtualniho hrani¢niho bodu VIP Waidhaus.

26 Malé odchylky mezi vySe uvedenymi Gdaji o kapacitach a jinymi zvefejnénymi provoznimi Udaji NETAGAS se mUzou objevit v disledku
kapacitnich u¢inkd vyplyvajicich ze sezénni spotfeby v Ceské republice, z dlivodu konkurenénich kapacit a zmé&nam hodnot spalného tepla.
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Tabulka B: Technické vystupni kapacity v GWh/d

“ VIP Brandov ! | VIP Waidhaus? Cesky Tésin

EXltcz EXItcz EXItcz EXltCZ

28,13

2021/22 487,7 1071,5 1246,4 434
28,13

2022/23 487,7 10715 1246,4 434
28,13

2023/24 487,7 1071,5 1246,4 23
28,13

2024/25 487,7 1071,5 1246,4 434
28,13

2025/26 487,7 10715 1246,4 434
2026/27- 28,13
2031/32 487,7 10715 1246,4 4,3%

Pozn.:

Od 1. listopadu 2018 doslo ke zfizeni virtualniho hranié¢niho bodu VIP Brandov, ktery vznikl slou¢enim dfive samostatnych hraniénich
bodd HSK-Olbernhau, Brandov-STEGAL, HSK-Sayda, Brandov-OPAL a Deutschneudorf EUGAL Brandov (vznik od 1.1.2020 pouze na
Némeckeé strané). Hrani¢ni body s nulovou kapacitou na Exitc; slou¢ené pod VIP bod nejsou v tabulce uvedeny. Z divodu skutecnosti,
ze VIP Brandov vznikl slou¢enim dfivéjsich IP bodd nema tento bod stanoven jeden predavaci tlak, ale jeho vySe vyplyva z technickych
specifikaci pfeshraniénich plynovodl sdruzenych pod tento jeden VIP bod.

Od 1. bfezna 2019 doSlo ke zfizeni virtualniho hrani¢niho bodu VIP Waidhaus.

Rijen — duben

Kvéten — zafi

[

A w N
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